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1. Informacje ogolne

Firma EKO-SYSTEM-POLSKA jest producentem
przydomowych oczyszczalni sciekow pracujacych
w technologii osadu czynnego. Dzialanie oczyszczalni
opiera si¢ na procesie biologicznego usuwania
zanieczyszczen ze sciekow w warunkach tlenowych
przez klaczkowate skupiska mikroorganizmow — osad
czynny.
Proces oczyszczania odbywa sig w wydzielonych
funkcjonalnych przestrzeniach reaktora biologicznego:
¢ osadniku wstgpnym
e komorze napowietrzania z osadem czynnym

e osadniku wtornym.

Oczyszezalnie Sciekow  ESP  sa  kompaktowymi
urzadzeniami zaprojektowanymi dla 6 — 50 RLM. Zbiomiki oczyszczalni sciekow wykonane sg
z polietylenu PEHD/LLDPE i przeznaczone do
oczyszezania sciekow bytowo-gospodarczych
w  miejscach, gdzie brak jest mozliwosci
odprowadzania ich do zbiorczych systemow
kanalizacji sanitarnej. Moga by¢ stosowane dla:
¢  domdw jednorodzinnych lub wigksze) grupy
gospodarstw domowych
* osiedli mieszkaniowych
e osrodkéw wypoczynkowych, moteli, hoteli
i restauracji
s obiektow handlowych

e obiektow sportowych.




2. Budowa i zasada dzialania przydomowych oczyszczalni sciekow ESP

Oczyszczalnia $ciekow typu ESP sklada si¢ ze zbiomika wykonanego z polietylenu PEHD/LLDPE,
srednicy DN1750 oraz wysokosci H = 2,00 m z wydzielonymi komorami na osadnik wstepny,

komorg napowietrzania, osadnik wtorny.
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Rys. Schemat technologiczny oczvszezalni ESP

Oczyszczanie $ciekow za pomocg osadu czynnego polega na gromadzeniu duzej ilodci
drobnoustrojéw w malej objetosci 1 utrzymywaniu ich aktywnosci biologicznej w warunkach
tlenowych. W pierwszej fazie doplywajace grawitacyjnie s$cieki zostaja podczyszezone
w dwustopniowym osadniku wstgpnym. Nastepnie scieki przeplywaja do komory napowietrzania
gdzie przebiega zasadniczy proces oczyszczania Sciekow, W osadniku wtéornym nastgpuje
sedymentacja osadu a oczyszczone $cieki odplywaja do odbiornika, ktorym moze by¢ grunt lub ciek

wodny.
2.1 Osadnik wstepny

Osadnik wstepny jest podstawowym elementem przydomowej oczyszezalni Sciekow, w ktorym
zachodzi proces wstgpnego mechanicznego oczyszczania sciekow, a takze pelni on rolg zbiomnika
magazynujacego osad. Objetos¢ osadnika umozliwia optymalne przetrzymanie sciekow, tj. 2-3
doby, co pozwala na skuteczne oczyszczanie zanieczyszczen w procesach beztlenowych.

W komorze osadnika wstgpnego | stopnia gromadzi si¢ osad wstgpny, a w komorze 2 stopnia
czesciowo osad wstgpny oraz osad nadmierny okresowo recyrkulowany z osadnika wtornego.

Scieki oczyszczone mechanicznie 1 pozbawione grubych nieczystosci przeplywaja do komory

napowietrzania z osadem czynnym.

EKO-SYSTEM-POLSKA



EKO-SYSTEM-POLSKA

2.2 Komora napowietrzania

Komora napowietrzania stanowi podstawowy element w procesie biologicznego usuwania
zanieczyszezen metoda osadu czynnego.

W komorze tej nastgpuje mieszanie i natlenianie $ciekow oraz klaczkowatych skupisk zywych
mikroorganizmow tworzacych zawieszony osad czynny. Procesy biochemicznego rozkladu
zanieczyszczen organicznych przebiegaja w warunkach tlenowych, przy wykorzystaniu tlenu
zpowietrza dostarczanego przez dmuchawe. Powietrze dostarczane jest do dyfuzora
zainstalowanego na dnie zbiornika, ktorego zadaniem jest drobnopecherzykowe napowietrzanie
i mieszanie sciekow. Sterownik bedzie wilaczal i wylaczal dmuchawe, ktéra usytuowana jest na
zewnatrz oczyszczalni - zapewniajac okresowe napowietrzanie sciekow.

Mieszanina oczyszczonych Sciekow i osadu czynnego przeplywa do osadnika wiérnego.

2.3 Osadnik wtérny

W osadniku wiornym nastepuje oddzielenie kawaltkow biomasy od oczyszezonych sciekow. Osad

z osadnika wtomego wraz z czescia sciekow oczyszezonych recyrkulowany jest eyklicznie do
komory napowietrzania oraz osadnika wstepnego — jako osad nadmiemny, gdzie osiada na dnie i nie
stanowi zagrozenia dla jakosci sciekow. Po calym procesie Scieki przeplywajace do wylotu
osadnika wtornego sa wyklarowane i oczyszczone. Oczyszczone scieki moga by¢ bezposrednio
odprowadzane do wod lub gruntu zgodnie z polskim prawem. Usuwanie osadu z osadnika wtérnego
realizowane jest z wykorzystaniem pompy mamutowe], zasilane] sprezonym powietrzem. Sprgzone
powietrze dostarczane jest z dmuchawy, ktéra usytuowana jest na zewnatrz oczyszczalni
w fundamencie z szafa sterownicza a jej praca sterowana jest sterownikiem. Pompa mamutowa
wyposazona jest w zawor zwrotny zapobiegajacy przedostawaniu si¢ Scickow do przewodu

powietrza.

2.4 Uklad sterowania

Produkowane  przez  Eko-System-Polska  przydomowe
oczyszczalnie Sciekow standardowo dostarczane sa z szafy
sterownicza (nr kat. ESP-0914200) wyposazona
w mikroprocesorowy sterownik. Uklad sterowania ESP zostal
tak zaprojektowany aby proces oczyszczania byl realizowany

automatycznie 1 ograniczal do  minimum  ingerencjg




uzytkownika. Sterownik posiada zdolnos¢ wykrywania zaburzen pracy systemu, sygnalizowania
awarii urzadzen a takze rejestracji zdarzen alarmowych.

Obudowa szafy sterowniczej] wykonana jest z materialu izolacyjnego termoutwardzalnego
dopuszczonego do montazu urzadzen elektrycznych.
Obudowa ta jest o podwojnej izolacji klasy 11 i stopniu
ochrony 1P40, dostarczana wraz 2z fundamentem.
Fundament z szafa sterowniczg nalezy montowaé w
odleglosci max. 2m od zbiomika oczyszezalni, Do
fundamentu montowana (wprowadzana) jest rura AROT

DVR 50 (5m), ktora poprzez szczelne polaczenie ze

zbiornikiem stluzy do prowadzenia 1 oslony weza
zbrojonego cisnieniowego PN10 pompy mamutowej (kolor bezbarwny) i dyfuzora (kolor czarmny).
Uklad sterowania posiada dwa zawory: Z1 odpowiadajacy za prace dyfuzora i Z2 odpowiadajacy za
pracge pompy mamutowej. Zawory te maja na celu optymalizacje i lepsze wykorzystanie pracy calej
oczyszczalni, Duzg zaleta ukladu sterowania ESP jest modutowa budowa, ktora ulatwia demontaz
poszczegolnych zespolow modulowych, t). zawdér Z1, zawor Z2, dmuchawe 1 sterownik

z wyswietlaczem LCD.

Sterownik posiada zasilanie 230V i zapewnia:

- sterowanie pracg dmuchawy

- sterowanie pracg zaworow Z| — dyfuzor 1 Z2 — pompa mamutowa

- prace automatyczna lub reczne zalaczenie/wylgczenie dmuchawy, dyfuzora i pompy mamutowej

- odezyt podstawowych parametrow pracy w ogolnie dostgpnym MENU

- mozliwos¢ odczytu oraz zmiany zaawansowanych ustawien pracy sterownika w MENU
SERWISOWYM zabezpieczonym kodem dostepu

- mozliwos¢ uaktualnienia oprogramowania sterownika przez interfejs RS232.

Na wyswietlaczu sterownika w zaleZznosci od cyklu pracy dmuchawy wyswietlane sg komunikaty:
1). podczas przerwy w pracy dmuchawy:

- wartos¢ pracy dmuchawy podana w godzinach 1 minutach

- aktualny czas: godzina, minuta,
sekunda

- wartos¢ ilosci zalaezen dmuchawy
- wartos¢ zuzycia energii w kWh,

2) w trakcie pracy dmuchawy pojawiaja si¢ komunikaty:

- aktualny przeplyw powietrza w l/h.
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- aktualny czas: godzina, minuta, sekunda

- wartosc ilosci zalaczen dmuchawy

- wartos¢ zuzycia energii w kWh.

Kardy uzytkownik ma dostep do dostarczonej razem z bioreaktorem szafy sterowniczej. Przy
pomocy ,Instrukeji obstugi przydomowej oczyszczalni sciekow ESP” i po przeprowadzonym
szkoleniu dla uzytkownika wlasciciel przydomowej oczyszczalni sciekéw bedzie mial mozliwosc

odczytu na wyswietlaczu:

o Warto$¢ czasu pracy zaworu Z1 - odpowiadajacego za prace dyfuzora i wyraZzona,

w godzinach i minutach oraz wartos¢ ilosci zalaczen zaworu Z1

e  Wartosc¢ czasu pracy zaworu Z2 — odpowiadajgcego za pracg pompy mamutowej, wyrazona

w godzinach 1 minutach oraz wartosc ilosci zalgczen zaworu 72

* Informacji o najblizszym serwisie 1 podany jest numer kontaktowy, pod jaki nalezy

kierowac swoje zapytania lub ewentualne awarie

<
N
»
=)
O
B
>
L
-
»
>
"‘?
>
L

e  Wartos¢ zuzylej energii za ostatni miesige wyrazonej w PLN

e Opcje serwisowe, ktore zabezpieczone sa 4 cyfrowym kodem PIN. W przypadku blednego

3-krotnego wpisania kodu PIN sterownik prosi o podanie 5 cyfrowego kodu PUK.




Po blednie podanym 3-krotnie kodzie PUK menu serwisowe zostaje zablokowane.
Tylko pracownik serwisu moze odblokowac blokade OPCJI SERWISOWYCH.

Proponowany uklad sterowania ze sterownikiem mikroprocesorowym zapewnia:

mozliwos¢ wpisania nazwy i numeru telefonu do dowolnie wybranego serwisu

kontrole cisnienia dmuchawy — funkcja ta umozliwia sprawdzenie poprawnosci pracy
zaworow i szezelnoscé ukladu Z1 1 72

kontrole zaworow — w funkcji tej nastepuje sprawdzenie szczelnosdci przewodow od
dmuchawy do zaworow i1 samej membrany dmuchawy. W przypadku awarii na
wyswietlaczu pojawi si¢ alarm uszkodzone zawory

kontrolg szczelnosci ukladu Z1 i Z2 — w funkcji nastgpuje sprawdzenie szczelnosci
przewodow od zaworow do oczyszczalni. W przypadku wystapienia nieszczelnosci na
wyswietlaczu pojawi sig komunikat alarm zabrudzenie zawordw

mozliwos¢ ustawienia sposobu sygnalizacji alarmu awarii — moze by¢ praca ciagla lub
przerywana

zapis awarii, w funkcji tej nastgpuje zapisanie wszystkich zdarzen jakie wystapily na
obiekcie z podaniem: daty, godziny, rodzaju awarii, zdarzenia. Sterownik umozliwia zapis
do 10000 zdarzen a po zapelnieniu pamigci automatycznie zapis kasuje si¢ od najstarszego.
mozliwos¢ odezytu kosztu zuzycia energii podane w PLN

mozliwosc odezytu wartosci zuzycia energii podane w kWh.

W ukladzie sterowania przydomowych oczyszczalni sciekow ESP przewidzielisSmy na sterowniku

rejestr awarii:

alarm zle cisnienie dmuchawy

alarm uszkodzone zawory

EKO-SYSTEM-POLSKA




* alarm zabrudzenie zawordow

* alarm brak obciazenia dmuchawy

¢ alarm brak obcigzenia zaworu Z1 1 Z2.

Licznik awarii jest zwigkszany automatycznie 1 osiaga liczbe 10000 zdarzen, a po przekroczeniu

pamieci zdarzenia kasuja si¢ od najstarszego.

3. Zalety przydomowych oczyszczalni Sciekow

Glowne zalety przydomowych oczyszczalni sciekow
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# osadem czynnym:

¢ zbrojone strukturalne dno odporne na deformacje
w gruncie

e modulowa budowa urzadzenia ulatwiajaca
konserwacje poszczegolnych elementow
(dyfuzora, pompy mamutowej, dmuchawy)

e zastosowana pompa mamutowa Wwyposazona
w perforowana membrang EPDM, pelniaca role

zaworu zwrotnego zapobiega cofaniu sig $ciekow

do pompy mamutowej

e innowacyjny uklad sterowania zapewniajacy




prace automatyczng urzadzenia i ulatwiajaca biezaca obsluge oraz szybkie zdiagnozowanie
wystepujacych zdarzen i awarii

e mala powierzchnia niezbgdna do montazu

s prosta obsluga

s latwy i szybki montaz

¢ wysoka niezawodnos¢ i dluga zywotnos¢ urzadzenia

e wysoka redukcja zanieczyszczen zawartych w sciekach

s zastosowanie rurowego dyfuzora drobnopecherzykowego zapewnia bardzo dobre
napowietrzanie Sciekow

e zbiornik reaktora w pelni ekologiczny, bezpieczny dla ludzi i otoczenia

e  mozliwosé zwigkszenia przepustowosci urzadzenia przez instalacje kolejnych modulow

e niskie koszty eksploatacji

4. Zestawienie typow i parametrow oczyszczalni sciekow ESP

OCZYSZCZALNIA 1-6 1-8 1-10 I=12 | =06 | II—=20 | II-30 | III—40 Im-50
RLM a 6 8 10 12 16 20 30 40 50
Przepustowodé [m'/dobe] | 0,72 0,96 1,20 1,44 1,92 2,40 3,60 4,80 6,00
Ladunck zanieczyszczen | g 34 0,48 0,60 0,72 0,96 1,20 1,80 2,40 3,00
[keBZTs/dobe]
llosé zhiormikdw reaktora 1 1 1 | 2 2 2 3 3
Nosé osadnikow . i i 1 1 1 3 3 3
wstepnych [*

* - rozwigzanie opcjonalne z dodatkowym zbiornikiem osadnika wstepnego [°
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4.1Schemat podstawowych typow oczyszczalni sciekow ESP

Schemat oczyszczalni Sciekow Schemat oczyszezalni Sciekow
ESP typu ESP—6i ESP—8 ESP typu ESP—10i ESP - 12
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4.2 Przykladowe  rozwiazania  odprowadzenia  Sciekow
z przydomowych oczyszczalni Sciekow ESP

oczyszczonych

Wybierajac przydomowa oczyszczalnie sciekow juz w trakcie prac projektowych nalezy
uwzgledni¢ odbiornik oczyszczonych sciekéw. Odbiornik ten musi spelnia¢ warunki okreslone
w polskim prawie. Moze nim by¢ grunt poprzez studnie chlonna lub drenaz rozsaczajacy oraz wody

powierzchniowe — rzeki, rowy, strumyki.

1. Biologiczna oczyszczalnia scickow ESP
z odprowadzeniem oczyszczonych dciekow
do cieku wodnego np. row, rzeka.

2. Biologiczna oczyszczalnia sciekow ESP
z odprowadzeniem oczyszczonych Sciekow
za pomoca studni chlonnej.

EKO-SYSTEM-POLSKA

3. Biologiczna oczyszczalnia sciekow ESP
z odprowadzeniem oczyszczonych sciekow
| z przepompownig Sciekow oczyszczonych
i studnig chlonng w nasypie.

Przepompownie sciekdw oczyszczonych
stosowane sq w celu przetloczenia $ciekow
na wyiszy poziom przy zastosowaniu studni
chlonnej w nasypie.
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| 4. Przepompownia sciekow surowych,

biologiczna oczyszczalnia scieckow ESP

z odprowadzeniem oczyszczonych sciekow
z przepompownia sciekow oczyszczonych
i studnia chtonna w nasypie.

Przepompownie Scickdw stosowane sg w celu
przettoczenia Sciekow na wyZszy poziom.
Zastosowanie przepompowni sciekow surowych
w przydomowych oczyszczalniach sciekow
wymagane jest dla gleboko polozonego wyjscia
rury kanalizacyjnej z budynku, a przepompownie
sciekow oczyszczonych przy zastosowaniu
studni chlonnej w nasypie.

5. Biologiczna oczyszczalnia Sciekéw ESP
z odprowadzeniem oczyszczonych Sciekow
Za pomocq drenazu rozsaczajacego.

6. Biologiczna oczyszczalnia Scickow ESP
z odprowadzeniem oczyszczonych Sciekdw
Z przepompownia sciekdw oczyszczonych
i drenazem rozsaczajacym w nasypie.

Przepompownie scickdw oczyszezonych stosowane
sg w celu przettoczenia sciekow na wyzszy poziom
przy zastosowaniu studni drenazu rozsaczajacego
W nasypie.

7. Przepompownia scickow surowych, biologiczna
oczyszczalnia sciekow ESP z odprowadzeniem
oczyszeczonych sciekdw z przepompownig sciekow
oczyszczonych i drenazem rozsaczajacym w nasypie.

Przepompownie scickdw stosowane sa w celu
przetloczenia dcickow na wyzszy poziom.
Zastosowanie przepompowni sciekdw surowych

w przydomowych oczyszezalniach sciekow
wymagane jest dla gleboko polozonego wyjscia rury
kanalizacyjnej z budynku, a przepompownie sciekow
oczyszczonych przy zastosowaniu drenazu
rozsaczajacego w nasypie.



5. Asortyment

5.1 Wyposazenie standardowe

e Zbiomnik z polietylenu PEHD z wydzielonymi komorami — osadnik wstgpny, komora

napowietrzania i osadnik wtorny
+ Wlaz PEHD DN600/740 z zamknigciem (ESP-0914130)
e Uszczelka IN —SITU @110 na doptywie (ESP-0914122)
¢ Dyfuzor / dyfuzory (ESP-0914340)

* Dmuchawa

¢ Pompa mamutowa (ESP-0914342)
e Przewody do transportu sciekow, osadu recyrkulowanego i1 spre¢zonego powietrza
o Srafa sterownicza ze sterownikiem (ESP-0914200)

Zestawienie standardowego wyposazenia przydomowej oczyszczalni Sciekow ESP-6:

EKO-SYSTEM-POLSKA

Lp. Opis elementdéw bioreaktora ESP-6 Nr katalogowy Material :f:ﬁ?l;

I Wiaz PEHD DN 600/740 z zamknieciem ESP-0914130 PEHD |

) Zbiornik u-c;_:yszcza]m sciekdw z wydzielonymi ESP-0914170 PEHD i
przegrodami

3 Dyfuzor drobnopecherzykowy ESP-0914340 PVC 1

4 | Dmuchawa >< 1

5 | Przewody cisnieniowe PVC 14 m

6 Pompa typu mamut ESP-0914342 PVC 1

Poliester

; ; termoutwardzalny

7 Fundament z szafy sterownicza WEmOSHIoDY 1

wloknem szklanym
8 Szafa sterownicza ze sterownikiem ESP-0914200 1
9 Rura AROT DVR 50 PEHD 5m
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5.2 Wyposazenie dodatkowe

Lp. Elementy dodatkowego wyposazenia reaktora biologicznego Nr katalogowy
I
Madstawka DN 600, H = 900 mm
1. ESP-0914136
4
—r—t . i
2. | Nadstawka DN 600, H = 450 mm ESP-0914135
!
. . ESP-0914119
3. | Zestaw do montazu nadstawki na budowie
4 Uszezelka IN = SITU @110 na doplywie ESP-0914122
5. | Uszezelka IN — SITU @160 na doplywie ESP-0914123
6. | Separator thuszezu (dla restauracji, stoldwek i innyeh punktow Fywienia)
7. | Kosz na skratki
8. | Pompownia sciekow surowych lub oczyszczonych DINS0O0 ESP-0914100
9. | Pompownia sciekow surowyceh lub oczyszezonych DN60OD ESP-0914098
10, | Osadmk wstgpny 1 stopnia dla RLM = 10 ESP-0914102 lub ESP-0914103




6. Warunki stosowania i lokalizacja przydomowych oczyszczalni sciekow

Zbiormnik przydomowej oczyszczalni Sciekow ESP przeznaczony jest do instalowania podziemnego
na terenach nieobcigzonych ruchem kolowym i jest przystosowany do zamykania wlazem
wykonanym z polietylenu PEHD DN600/740 z zamknigciem (ESP-0914130). Zaleca si¢ montaz
oczyszezalni w bliskiej odleglosei od budynku. Przewdd grawitacyjny doprowadzajacy scieki
bytowe z budynku do oczyszczalm ESP - przed podlaczeniem do zbiornika reaktora — powinien
posiada¢ zasyfonowanie i wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego ponad dach budynku.
Optymalna glgbokos¢ posadowienia bioreaktora musi zapewni¢, by nacisk gruntu znajdujacego sig
powyzej byl wigkszy od wypornosci pustego zbiornika, Dodatkowo glgbokos¢ ta rézni sig

w zaleznosci od warunkdw gruntowo wodnych. Dokladne wskazania znajduja si¢ w instrukeji
montazu dolaczanej do zakupionej oczyszczalni sciekow.

MNalezy pamigtac, ze przydomowa oczyszczalni¢ sciekéw ESP nalezy instalowaé mozliwie najblizej
budynku zachowujac odpowiednie odleglosci od ciagéw komunikacyjnych, studni wody pitnej,

ogrodzen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

UWAGA! Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu
technicznego, specyfikacji przetargowych oraz wymagan uzytkownikow.
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7. Certyfikaty, Deklaracje Zgodnosci

Thumaczenie certyfikatu HU10/5022
Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"EKO-SYSTEM-POLSKA"

Szarnecka-Placko Dorota

Siedziba: 34-002 Jasionka 74a, Polska
Zaktad Produkcyjny: 38-120 Sielec 51 E, Polska

ol ocaniony | certyfilowany jako spelriajacy wyMBQENE ZEwarns w

1SO 9001:2008

2 i

- produkcja kompletnych przepompowni Sclekdw z automatyka
sterujacy

« produkcja zbiomnikéw i studni z PEHD

- produkcja rur i ksztaltek z PEHD

W calz uzyskania dalsrych wyjatrien dotyczacych akoesy certyfiac] | Zastoscwania
wymogtw nommy 150 B001:2008 prosze skoniaidowst s ¢ cepanizacs

Certyfikat wa2ny od 31 maja 2013 do 30 maja 2016 oraz pozostaje wakny
Z zastrzedeniem uzyskiwania pozytywnych wynikiw auditow nadzorn.
Audit recertyfikacyjny naledy przeprowadzié przed 30 kwistnia 2016
Wydanie 2. Certyfikowany od 31 maja 2010
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F SA0-C08-00PL. (301 2-04-00) [FEAD_078_D0FL]

¢ CEPTUOWKAT @ CERTIFICADO @ CERTIFICAT

siE aif B

ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE &

PROTOKOL

Z WSTEPNEGO BADANIA ZGODNOSCI TYPU WYROBU

numer ewidencyjny 1017 - CPD - 06.459.505

wydany na podstawie § 5 usl. 1 podp. b) razporzgdzrenia Rady Ministrdw nr 190/2002 Sb. 2
padniejszymi zmianami | zgodnie z dyrektyws 88/106/EHS Rady Unil Europejskie] z dnia 21 grudnia
1888 o zblizaniu przeplsdw prawnych | administracyjnych krajdw celonkowskich, dotyczacych
wyrobdw budowlanych, zgodnie 2 brzmieniem dyrektywy S3/68/EHS Rady Unill Europejskie], przez
osobe notyfikowang nr 1017.

Przydomowa oczyszczalnia sciekow
Typ: ESP
Typoszereg: ESP-I-6; ESP.-8; ESP--10; ESP4-12; ESPI-18; ESP-Il-20; ESPJI-30; ESP-III-40; ESPJII-50

EN 12566-3:2005+A1:2009 (PN-EN 12566-3+A1:2008)

P.P.H. EKO-SYSTEM POLSKA

Dorota Szarnecka- Placko
36-002 Jasionka T4A, Polska

Miejsce produkcji: Sielec 51E, 38-120 Sedziszéw Malopolski, Polska
Tajecina 112, 36-002 Jasionka, Polska

TOV S0D Czech s.r.o. dokonat wstepnego badania odpowiednich wiasciwosci
wyrobu, opisanych w zatgczniku ZA normy

EN 12566-3:2005+A1:2008

Whyniki badan sg zamieszczone w protokole badawczym, nr ewidencyjny
06.470.976 z dnia 26.02.2013, ktéry zawiera 3 strony i jest niecdiaczng czescig
tego Protokotu z wstepnego badania zgodnosci typu wyrobu.

EKO-SYSTEM-POLSKA

[ Skutecznoss OCTYSZCZEME PrIy OFGAniCEnym BZTs 8% 3,1 mg O
obcigzeniu dobowym BZT, = 0,29 kg/dobe CHZTen B7.8 % 18,6 mg O
z B3 % 32,1 mph
N-MH, 58,0 % 26,Tmgn
Pt WPD
Szcreinodl (proba wodna) Winik pozyhwny
| na zgniatanis Whinik porytywny
| Treadode Winik porytywny ; ;

W Pradze, dnia 14.03.2013
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EKO-SYSTEM-POLSKA

‘m DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

do faktury NI .....ccevveinnnnnnns

1. Niepowtarzalny kod identyfkacyiny tvpu wyroBt: ... POB-ESP (1.es Joeoreeeiaeeeesesasssesssessnssssesssssssssanssasssenssnss

2. Numer typu, parcll fub serli lub fakfkolwiek inny element umodliwlafacy identykacle wyrobu budowlanega, wymagany rgodnfe

Typoszereg Nr katalogowy Typoszereg Nr
ESP-1-6 ESP-0914170/6 ESP-1I-20 ESP-0914170/20
ESP-1-8 ESP-0914170/8 ESP-1I-30 ESP-0914170/30
ESP-1-10 ESP-0914170/10 ESP-11l-40 ESP-0914170/40
ESP-I-12 ESP-0914170/12 ESP-11I-50 ESP-0914170/50
ESP-I-16 ESP-0914170/16
5. Preewldziane preez prodiucenta zamierzone zastosowanie b zastosowania wyrobu budowlanego zgodfe & mafgcg rastosowanie
zharmonizowang specyiTkacla technicang: ... Przydomowe oczyszczalnle $clekdw przeznaczone 53 do oczyszczanla Sclekdw

bytowo-gospodarcrych, pochodzjcych z oblektow, ktore nle 53 objgte systemem slecl kanalizac]i sanitarnej. Instalacja
[ -t L O A e e A . N B A

4. Narwa zastrzedona naswa handiowa lub zastzedony nak towarowy oraz adres kontaktowy producentd, wymagany zgodiie 2 art.
11 wst.5: ... Prrydomowa oczyszczalnla Sclekow typ: POS-ESP......coiirieieeeneccsirasseesiraansesersasessssansessssssssssssnsssanns
P.P.H. EKO-SYSTEM-POLSKA; Talecina 112; 36-002 Jashonka...........cc.eveeerurersrenressmssnsassssessnessssnas

5. System fub systemy oceny § weryfikaclf stafoscl wiadciwoscl ufytkowych wyroby budowlanego okresione
w zafgcenike Ve ... System oceny ZR0AN0SCT 3 ..o e

8. W prrypadiy deklaracli wihasciwascl udytkowyoh docyczacel wyroba budowlanego obigtego nomg sharmorizowang:
...TUV SUD Czech s.r.0.; Novodvorska 994; 142-21 Prague 4 jednostka notyfikowana numer 1017.......c.ccc.ue.
{ mazwa | numer identyfikacyiny jednostki notyfikowane], jedli dotycry)

przeprowadzifa: ...wstepne badanle zgodnodcl typu wyrobu w spstemie ... i e G
( opls zadad strony trzecle], okreslonych w zatconiku V')
§ wpdala: oooooiiinnen. cEPyfikat nr 101 7-CPD-06.459.505 ... s s ess s e s

{ certyfikat whasciwoscl wiytkowych, certyfikar zgodnodcl zakladowe] kontroli produkcii, sprawordanla 2 badan/obliczen = w zaleinodcl od
proypadiu)

7. Dekfarowane wiasciwoscl udytkowe:

Zasadnicze charakterystykl Wiaéciwodcl utytkowe Zharmonlzowana specyflkacja techniczna
| EN 12566-3:2005+A1:2009
Skutecinod¢ ocryszczanla priy ograniczonym 7 93'1% &.3 1 tabell 1 podane w protokole
obclateniu dobowym BZTs=0,29 kg/dobe NN 59’0 % 2 prob ZZ12566-3-4
4 (03463-702)-ESP
Pogat MPD
6.1.2:.6.1.3 podana w protokole
Wymilary Wynik porytywny 2 préby nr ZZ12566-3-1
(0340-702)-ESP
Szczelnoéé | prdba wodna) Wynlk pozytywny 6.4.2, A2 podana w protokole
1 prdby nr ZZ12566-3-1
(3360-702)-ESP
Whytrzymatodd na zgnlatanie Wynik pozytywny 6.2.1; 6,2.2 EN 12566-3-1
Trwatost Wymik pozytywny 6.5 EN 12566-3-1

B. Wiatciwedcl uiytkowe wyrobu okredione w pkt. 11 2 53 zgodne 2 wiaschwodclany’ udythowymi deklarowanymi
W Pkt 7.

Ninlejsza deklaracja wiasciwodcl uiytkowych wydana zostaje na wylacang odpowledzialnodd  producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat:

[ maawiskoe | stanowisho)

.‘m;;lm:}.ﬁnm.... ....implﬂ.....




‘m DEKLARACIA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
dO TAERIY NI iciisiiissisncssens

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyiny tyou wyrobu: ...... Krosno PA1.....cceeiiiiiiiniisssisssssssennnes

2. Numer typu, partlf lub serfi lub jakikolwiek lnny element umodliwiafacy identyfikacle wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnle z art. 1] ust. 4: .. .ESP-091409B/41/2,2 ......onoeeieiiiiiiiiiiieicsnisiisnis s sesnsnsassanans

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie fub zastosowania wyrebu budowlanego zgodnie = majaca

zastosowanie sharmonizowang specyfikaciy technicang ...... Przepompownie Sclekdw przeznaczone 53 do
gromadzenie | automatycznego podnoszenia Sclekdw bez fekalidw, na wysokod¢ powyie] poziomu zalewania.
Stosowane s3 w systemach kanalizacjl grawitacyjno-ciénieniowe] | clénlenlowe] .............cccoiininiiciiiiinnnns
4. Nazwa zastrzedona nazwa handlowa lub zastrzeony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 wst.5: ... Przepompownlia Sclekdw bez fekalldw ESP ........coovvvviiiiiniiiiiniiiniiininninn
P.P.H. EKO-SYSTEM-POLSKA; Tajecina 112; 36-002 Jasionka ........coccimmmiinisrimmnniismsnn

5. System fub systemy oceny | weryfikacli statoscl wlasciwosd udytkowych wyroby budowfanego okresione w

zafgczniku Ve ... System oceny ZEOANOSCE J ..occeeeiirrerreeinrinisteasassssnssessaesserssnsnsaneaesssnsanassassarssans <
é. W przypadiu deklaracli wiasclwoscl wiytkowych dotyczacel wyroby budowlanego objetego nomg zharmonizowana: !
...TAV SUD Czech s.r.0.; Novodvorska 994; 142-21 Prague 4 numer 1017......ccccovvieenrienseessiesnns (%]
{ nazwa I numer identyfikacyiny jednostkl notyfikowane], Jedll dotycry) n—l
przeprowadzita: ...wstepne badanie zgodnosci typu wyrobu W systemie ...... 3 ..cveuvervieiieiienieiarneninieens O
{ opis zadan strony trzecle], okredlonych w zatgcmiku V) n-
I Wydata: ...coecunenes certyfikat nr 1017-CPD-06.466.712 rewizja 1 ......covueeriiiciiniiniiiiicsieniraeans [
{ certyfikar wixclwodcl ubytkowych, certyfikat ;godnodcl raktadowe] kontroll produkcli, sprawozdania z badafn/obliczen — w zaleinodci od z
proypadiu)
LL)
7. Dekfarowane wiasclwosdl wivikowe: l_.
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna v
Wodoszczelnosc putﬂierdz{:-no 4.4 PN-EN 12050-2:2000 3;
Gazoszczelnodd potwierdzono 5.2 PN-EN 12050-2:2000 !
Skutecznoi¢ pompowania potwierdzono 5 PN-EN 12050-2:2000 O
Odpornos¢ mechaniczna potwierdzono 4.4:5.2; 5.3; 6 PN-EN 12050-2:2000 M
Poziom hatasu potwierdzono A.2 PN-EN 12050-2:2000 L
Trwatoéd potwierdzono 4.4; 5.2; 5.3; 6 PN-EN 12050-2:2000
Odpornosc na wybuch deklarowana przez NPD
producenta pomp

8. Wiasciwasc! uévtkowe wyrobu okresione w pkt. |7 .2 53 zgodne z wiasciwosclami udytkowymi deklarowanymi w
pke. 7.

Miniejsza deklaracja whasciwodci uiytkowych wydana zostaje na wyfaczna odpowiedzialnos¢ producenta okredlonego
w pki.4.

W imieniu producenta podpisat:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

{miejsce | data wydania) {podpls)




EKO-SYSTEM-POLSKA

®

‘m DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

du faktuw Nr PR LR R LR L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typw wyrobu: ...... Kondratowice Pd1.......oovvviniviiniecmcncernrnnrssens

2. Numer typu, partil lub serif fub jakikolwiek inny element umoziiwiajacy identyfikacie wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. I 1 ust.4: ...ESP-0914100/41/ESQU/ 2,2 ... e et ctte s esmneeamenes

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie fub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie 1 mafaca
zastosowanie zharmonizowana specyfikacia techniczng: ...... Przepompownie $ciekdw przeznaczone 53 do
gromadzenie | automatycznego podnoszenia $ciekow, ktére mogg zawilerac fekalla, na wysokos¢ powyiej
poziomu zalewania . Stosowane s3 w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciénieniowej | cisnieniowej

............................................................................................................................................

4. Nazwa zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzeZony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnle z art. 11 ust.5: ... Przepompownia sciekow z fekaliami ESP ........coovviiiiiiiiiiiniiiicnincinnicienans
P.P.H. EKO-SYSTEM-POLSKA; Tajecina 112; 36-002 Jasionka ..........cccovummienmmmsisnmsnssssnisssnnsssnenas

5. System fub systemy oceny { weryfikacli stafoscl wiasciwosdd wiytkowych wyrobu budowianego okresione w
Zatacnlb Vz ... SystemOCeny ZZ0AN0BCE J . .- ..coioicrurimusssssitmrammnsssnarnsrssassarasnspassrisrasssnanisaiaasnrassans

6. W przypadku deklaraci wiasciwoscl uZytkowych dotyczacef wyrobu budowlanego objetego nomga zharmonizowang:
...TAV SUD Czech s.r.0.; Novodvorska 994; 142-21 Prague 4 numer 1017 .....oeveveevcveerneereencnnennn.
siiiiin R SO R << (R e o o R

przeprowadzifa: ...wstepne badanie zgodnosci typu wyrobu w systemie ...... F e —————
{opis zadan strony trzecie|, okreslonych w zatyczniku V)

| Wydata: .....ccoins EA Ot TOLTECRRNCT DD DY ..coiviiiiisisimisnaississsssassosnassssnsinsnsamnasnasninisnnssasanss
{ceryfikat wiadclwoscl ulytkowych, certyfikat zpodnodcl zakladowe] kontroll produkefl, sprawozdania z badan/obliczen — w zaletnodcl od
przypadiu)

7. Deklarowane wiascwosd udvtkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiadciwoscl uiytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelnosd potwierdzono 4.2 PN-EN 12050-1:2001
Szczelnosc na zapachy potwierdzono 4.2 PN-EN 12050-1:2001
Skuteczno$¢ pompowania potwierdzono 5 PN-EN 12050-1:2001
Odpornos¢ mechaniczna potwierdzono 4.2;5.2; 5.9; 6 PN-EN 12050-1:2001
Poziom hatasu potwierdzono A.3 PN-EN 12050-1:2001
Trwatosé potwierdzono 4,2; 5.2; 5.9; 6 PN-EN 12050-1:2001
Odpornos¢ na wybuch deklarowana przez 4.2:5.8 PN-EN 12050-1:2001

producenta pomp

8. Wihschwosd uivtkowe wyrobu okresione w pkt. 1§ 2 53 zeodne 7 wiasciwosciami uévtkowymi deklfarowanymi w
pke. 7.

Niniejsza deklaracja wasciwodici ufytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowledrialnos¢ producenta okreélonego
w pke.4.

W imieniu producenta podpisah:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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(miefsce | data wydanla) (podpls)




INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa |

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28

Warszawa, 14 sicrpnia 2012 r.

APROBATA TECHNICZNA 1BDiM
Nr AT/2007-03-1310/1

Na podstawic § 16 pkt2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia § listopada 2004 r.
w sprawie aprobat lechnicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz U. Nr249, poz. 2497 zezm.). po prezeprowadzeniu  postgpowania
aprobacyjnego, ktorego wnioskodaweg jest producent o nazwie:

P.P.H. ., EKO-SYSTEM-POLSKA™
Szarnecka-Placko Dorota

z siedzibg: 36-002 Jasionka 74A

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdea posytywng oceng lechniceng i praydainosé wyrobu budowlanego:

Studzienki wlazowe i studzienki niewlazowe z polietylenu (PE)
lub z polipropylenu (PP) do kanalizacji

o nazwie handlowej: Studzienki kanalizacyjne ESP z polietylenu (PE)
lub z polipropylenu (PP)

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej - wylacznie w zakresie
stosowania i przeznaczenia oraz przy spetnieniu warunkdw podanych w ninicjszej Aprobacie
Technicznej IBDIM.

EKO-SYSTEM-POLSKA

Instytut Badawezy Drog i Mostow dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego
wskarujc obowigzujgcy system 4 oceny zgodnosei.

Data wydania Aprobaty Technicznej: 10 lipea 2007 r.

Diata utraty waenosei Aprobaty Technicenej: 10 lipea 2017 r.

Daokument Aprobaty Techniczne] IBDIM Nr AT/2007-03-1310/1 zawiera stron 16. Aprobata Technicrna |BDIiM
Nr AT2007-03-1310V] preediuia | zmienia Aprobaty Techniczna IBDHM Nr AT 2007-03-1310.




EKO-SYSTEM-POLSKA

Karta doboru przydomowej oczyszczalni $ciekow ESP

® EKO-SYSTEM-POLSKA

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe
Tel. +48(017)74-09-750, 74-09-766, Fax 74-09-751
Tajecina 112, 36-002 Jasionka

&
%
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%

www.esp.com.pl *e-mail: esp@esp.com.pl SGS

Nadaweca: Odbiorca: | P.P.H. EKO-SYSTEM-POLSKA
Tajgcina 112; 36-002 Jasionka
Tel. 17/74-09-750
Fax. 17/74-09-768
Typ Projektant Inwestor Wykonawcea
nadawcy
Tel.: Fax:
Tel. kom.: E-mail:
Mazwa i adres inwestora:
Lokalizacja obhiektu: Symbol
obiektu:
FORMULARZ DOBORU
L. Rodza; zabudowy Dom jednorodzinny 15111 G,

2. Liczba mieszkancow

(RLM)

3. Warunki wodno-gruntowe

Piasek gruby Glina piaszczysta
Piasek drobny Glina zwigzla
e FIuntY. i o Poziom wéd gruntowych w m ppt.

4. Powierzchnia dzialki

m” |

Plaska

I

Pochyla

5. Rura kanalizacyjna

Wyprowadzenie
z budynku

Glebokosé pod poziomem terenu

w m ppt

Srednica rury kanalizacyjnej mm

6. Wentylacja wysoka (czy instalacja kanalizacyjna posiada odpowietrzenie wykonane rurg

2110 ponad dach)

7. Odbiornik $ciekdéw oczyszezonych

Na terenie dziatki

Studnia chlonna

Drenaz

rozsaczajacy

Oczko wodne

Poza terenem dzialki

Réow melioracyjny

Zbiornik otwarty
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SO 9001:2008

P.P.H. EKO-SYSTEM-POLSKA

Tajecina 112

36-002 Jasionka

tel.: 48 17 74-09-750, 74-09-764,
74-09-765, 74-09-766

fax: 17 74-09-751, 74-09-768




