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1. INFORMACJE OGOLNE

Przydomowe przepompownie Scieckéw ESP przeznaczone sa
do odprowadzania $ciekéw komunalnych, sanitarnych, wod
drenazowych, opadowych, odwodnieniowych i podobnych
mediéw na wieksze odlegtosci. Mozliwe jest takze
podnoszenie $ciekéw na wyzszy poziom. Przepompownia
dostarczana  jest z  komplethym  wyposazeniem
zapewniajacym jej automatyczng pracg. Male gabaryty,
prosta konstrukcja, montaz i eksploatacja to kolejne atuty
przydomowych przepompowni $ciekdéw.

Urzadzenia te maja zastosowanie szczegélnie tam, gdzie
uksztaltowanie terenu, wysoki poziom woéd gruntowych lub
duza odleglos¢ do miejsca zrzutu, nie pozwalaja na
korzystanie z systeméw grawitacyjnych. Wykorzystywany
jest rowniez jako zlewnia $ciekéw w uktadzie grawitacyjno —
tlocznym. Scieki sptywaja z indywidualnych gospodarstw

domowych, matych wspdlnot sasiedzkich, obiektéw

sportowych, o$rodkéw wypoczynkowych czy tez z zaktadéw przemystowych do zbiornika przepompowni.

Nastepnie dzigki wykorzystaniu pompy zatapialnej ttoczone sa rurociagiem do kolektordw zbiorczych sieci

kanalizacyjnej lub bezposrednio do samej oczyszczalni.

2. ZALETY PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ESP Z PEHD/LLDPE

Niezliczone zalety przydomowych przepompowni $ciekéw
wykonanych z polietylenu PEHD/LLDPE sprawiaja,

ze liczba ich uzytkownikéw stale wzrasta. Firma
EKO-SYSTEM-POLSKA oferuje Panstwu przepompownie
PEHD/LLDPE metoda

wytwarzane z  polietylenu

formowania rotacyjnego tzw. rotomouldingu. Polega ona na

rozprowadzeniu tworzywa

rozgrzanej formy po jej wewngtrznej powierzchni. Wyroby

wykonane ta technologia

wewnetrznych (znieksztalcen).

umieszczonego

sa wolne

od

wewnatrz

naprezen




Do najwazniejszych zalet przydomowych przepompowni ESP naleza:

e Zautomatyzowana, bezobstugowa praca przepompowni

e Niskie koszty instalacji i eksploatacji

e Mozliwo$¢ zastosowania bez dodatkowych
dociazen w kazdych warunkach gruntowo-
wodnych, nawet w terenie o wysokim poziomie
wod gruntowych dzieki wbudowanemu

kolnierzowi przeciwwyporowemu
e Zwarta budowa kompletnego obiektu
¢ Dhugoletnia trwalo$¢ zbiornika przepompowni
0 budowie monolitycznej
e Wysoka odporno$¢ mechaniczna i chemiczna zbiornika przepompowni
e Caltkowita szczelno$¢ i nieprzepuszczalnosé - uszczelki doptywu na przytaczach
e Odpornos¢ na $rodowisko agresywne

o Potkolisty lub soczewkowy ksztalt dna i gtadkie $ciany wewnetrzne zabezpieczaja przed sedymentacja

osadoéw
e Mozliwo$¢ wykonania réznych wariantéw wyposazenia
e Zastosowanie w budowie przepompowni materiatéw odpornych na korozj¢ —kompletne orurowanie

ze stali nierdzewnej w gat. min. OH18N9, zawdr zeliwny i zaczep sprzgegajacy pokryty powloka

ochronna

e Wysokiej jakosci pompy, renomowanych

producentéw przeznaczone do rdznego

rodzaju Sciekéw

e Sprawdzone sterowanie z petnym

zabezpieczeniem silnika pompy, proste
w obstudze

e Wysoka sprawnos¢ uktadu tlocznego
eLatwos¢ 1 szybko$¢ instalacji uktadu,
ograniczajaca do minimum prace ziemne

1 montazowe

e Nie wymagaja statej konserwacji

e Zapewniony serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny

EKO-SYSTEM-POLSKA




<
V)
e
—
O
o
=
Ll
|_
2]
>_
<
O
N/
Ll

Przydomowe przepompownie $ciekéw ESP przystosowane sa do zamocowania pokrywy z PEHD, witazu
zeliwnego kl. A15 lub k1. B125.

e Wiaz PEHD DN600 (ESP-0914130)
z zamknigciem ze stali nierdzewnej w gat. min.
OH18N9 moze by¢ stosowany w terenach zielonych

— wylacznie dla pieszych.

e  Wiaz okragly wytwarzany z polietylenu

o wysokiej gestosci PEHD z logo firmy
EKO-SYSTEM-POLSKA posiada antyposlizgowa
ryflowang powierzchnig, ktéra uniemozliwia

gromadzenie si¢ wody na pokrywie.

Istnieje mozliwos¢ wypelnienia wlazu pianka poliuretanowa, dzigki czemu wiaz posiada wigksza izolacje
termiczng lub wypelnienie betonem, co powoduje, ze wlaz posiada wytrzymatos¢ kl. A potwierdzong

badaniami przeprowadzonymi przez zewngtrzne laboratorium zgodnie z normg EN-124.




Zestawienie rodzajow zwienczen.

Lp. Rodzaj zwienczenia Zakres zastosowan Nr katalogowy

Wtiaz PEHD DN 600 z zamknigciem

1L Zabudowa w terenach | pqp 0914130
zielonych — wylacznie
\\ dla pieszych
\
\
\
\
\
1.1. | Uszczelka pod wtaz PEHD (OPCJA) ﬁ ESP-0914120

Wrtaz zeliwny DN 600 k1. A15 z zamknigciem

U_ELLLLLLLLL.LLLLLLLLLL.LJ‘

Powierzchnie
przeznaczone
wylacznie dla pieszych | gsp_0914131
i rowerzystow
(EN-124)

Wtaz zeliwny DN 600 k1. B125

EKO-SYSTEM-POLSKA
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Drogi i obszary

dla pieszych, obszary | ESP-0914132

réwnorzedne, parkingi

\ lub tereny parkowania

samochodéw

\ osobowych (EN-124)

\ Uszczelnienie przestrzeni

\ E.Ib uszczeli}nez Eu:sggﬁﬁnosd

3.1 | Pierscien odciazajacy zelbetowy DN 600 ESP-0914133

3.2 | Piyta przekrywajaca zelbetowa DN 600 ESP-0914134
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W przypadku, gdy istnieje konieczno$¢ zwigkszenia standardowej wysokosci studni istnieje mozliwo$é

zastosowania nadstawki.

Lp. Elementy dodatkowego wyposazenia przepompowni Nr katalogowy
DN 6006
[
L. Nadstawka DN 600, H = 900 mm ESP-0914136
3500
[
600
l
W \L/ ESP-0914135
2. | Nadstawka DN 600, H = 450 mm
450

Zestaw do montazu nadstawki na budowie

ESP-0914119

- uchwyt ze stali nierdzewne;j
- komplet srub montazowych

- uszczelka @110 ESP-0914122

3.
4. | Uszczelka doptywu @ 160 ESP-0914123
5. | Uszczelka doptywu @ 200 ESP-0914124
Zestaw do montazu szafy sterowniczej:
- obudowa PEHD
- rura PCV DN110, gr =5,3; L=1000
6. o ) ESP-0914180
- uchwyt ze stali nierdzewne;j
- komplet $rub montazowych
- uszczelka @110 ESP-0914122
——]
Zestaw do montazu szaty sterownicze;j:
- obudowa PEHD
- rura PCV DN110 gr =5,3; L=2000 ——
7. oo || ESP-0914181




3. TRANSPORT PRZEPOMPOWNI

Zbiorniki przydomowych przepompowni $ciekéw ESP powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi
wyposazonymi w odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem ladunku. Wymagane jest dodatkowe
opasanie  zbiornika niemetalowa tasma podczas czynnosci zatadunkowych, roztadunkowych

i montazowych.
Elementy wysylkowe przepompowni:
e Zbiornik z instalacjg wewngtrzna

e Pompa z elementami montazowymi i szafa sterownicza

4. MONTAZ PRZEPOMPOWNI

e Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan zewngtrzny i wewngtrzny przepompowni,

a szczegodlnie elementy narazone na uszkodzenia w czasie transportu.

e Wykona¢ wykop oraz  podsypke

piaskowo-cementowg o  wysokosci

15cm.

e Zbiornik przepompowni ustawia si¢ —
pionowo na wypoziomowanym podtozu

tak, aby krdocce przytaczeniowe, w ktdre

sa one wyposazone umozliwialy

polaczenie z instalacja zewngtrzna.

e Po przylaczeniu instalacji zewnetrznej

i sprawdzeniu szczelnos$ci potaczen

nalezy wykona¢ zasyp wykopu. Zasyp

EKO-SYSTEM-POLSKA

wykonywa¢  warstwami  dokladnie

zagegszczonymi na calym obwodzie.

Szczegblnie starannie sposobem

recznym nalezy wykonaé zasypke

w obrebie kré¢céw przytaczeniowych.

e Montaz pompy i szafy sterowniczej odbywa si¢ po zainstalowaniu przepompowni w wykopie.

W trakcie wykonywania czynnosci zatadunkowo - roztadunkowych, transportowych i montazowych nalezy

przestrzega¢ obowiazujacych w tym zakresie przepisow BHP.
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5.WYPOSAZENIE PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ESP

Firma EKO-SYSTEM-POLSKA oferuje Panstwu przydomowe
przepompownie ESP wykonane metoda formowania rotacyjnego

o srednicy DN800O i DN1000 z dnem soczewkowym o wysokosci
H=2200 mm i nowo$¢ na rynku - zbiornik z dnem kulistym

1 pierscieniem umozliwiajacym regulacje¢ wysokosci, H= 1950,
2200, 2450 i 2700 mm. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ regulacji
wysokosci za pomocg nadstawki DN 600, H = 900 mm

(ESP - 0914136) lub DN 600, H = 450mm (ESP — 0914135).

W sklad przydomowych przepompowni sciekéw ESP wchodza:
e zbiornik PEHD
e wiaz
e pompa

e instalacja ttoczna DN32, DN40 lub DN50 ze stali nierdzewnej w gat. min. OH18N9

e szafa sterownicza




5.1 Klucz oznaczen przydomowych przepompowni sciekow ESP

ESP - 0914100/ 41/ EO01 lub G01

zbiornik przepompowni przydomowe;j
DN800 H=2,2m z dnem soczewkowym

pion ttoczny DN40 gwintowany

zaczep sprzegajacy bez zaworu

zaczep sprz¢gajacy z zaworem

ESP - 0914102/ 41/ E01 lub GO01

zbiornik przepompowni przydomowe;j

DN800 H=2,2m z dnem kulistym

pion ttoczny DN40 gwintowany.

zaczep sprzegajacy bez zaworu

zaczep sprz¢gajacy z zaworem

ESP - 0914101 /41 / E01a lub G0la

zbiornik przepompowni przydomowej
DN1000 H=2,2m z dnem soczewkowym

pion ttoczny DN40 gwintowany.

zaczep sprzegajacy bez zaworu

zaczep Sprzggajacy z zaworem

ESP - 0914103 / 41 / E01a lub G01a

zbiornik przepompowni przydomowe;j
DN1000 H=2,2m z dnem kulistym

pion ttoczny DN40 gwintowany

zaczep sprzggajacy bez zaworu

zaczep sprzggajacy z zaworem

EKO-SYSTEM-POLSKA




5.2 Przyktadowe rozwiqzania przydomowych przepompowni ESP

PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA DN800
ESP-0914100/41/E01

STEESR:V. U 81
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UWAGA!!! Istnieje mozliwosé montowania pompy na stopie sprzggajacej




Lp. Opls alamantdw rblormika preepompowni Nr katalogowy Motariad
proydomowe]
1 Wrtaz PEHD DN 600/740 z zamknieciem ESP-0914130 PEHD
Witaz zeliwny DN 600 kl. A15 z zamknieciem ESP-0914131 zeliwo
Zbiornik przepompowni formowany rotacyjnie PEHD
2 DN80O, H=2,2 ESP-0914100
3 | Uchwyty transportowe PEHD
4 | Kotnierz przeciwwyporowy PEHD
5 | Dno soczewkowe PEHD
6 Us'zeeIka d(?pivau Dz160 mm do podtaczenia ESP-0914123 EPDM
krééca grawitacyjnego
7 Us,zeeIka dopiyV\,/u Dzlll(-) mm do pod.iaczer-na ESP-0914122 EPDM
krééca na przewdd zasilajacy i odpowietrzajgcy
. . . ESP- stal nierdzewna
8 | Pion ttoczny DN40 potgczenia gwintowane 0914141/E01 OH18N9 1
9 | Przejscie szczelne dla rury ttocznej Dz48,3mm ESP-0914231 PEHD, EPDM 1
Kréciec cisnieniowy Dz48,3mm zakoriczony stal nierdzewna
10 gwintem 1% " ESP-0914241 OH18N9 1
11 | Zasuwa odcinajgca DN40 (48,3) ESP-0914290 mosigdz 1
1 Obudgwa do zasuwy z pokrettem dostepna ESP-0914284 stal nierdzewna 1
z poziomu terenu OH18N9
13 | Zaczep sprzegajgcy DN4O (48,3) ESP ESP-0914144 zeliwo 1
- stal nierdzewna
14 | Belka usztywniajaca 80x40 ESP-0914182 OH18N9 1
. stal nierdzewna
15 | Oczko na ptywaki ESP-0914183 OH18N9 1
i stal nierdzewna
16 | taricuch @3 ESP-0914307 OH18NS 1,5m
stal nierdzewna
17 | Szekle 6mm M8 269-4-6 ESP-0914314 OH18N9 2
18 | Zawor zwrotny DN4O (48,3) ESP-0914296 zeliwo 1
19 | Pompa zeliwo 1
20 | Korek @110 szary ESP-0914184 PP/PCV 1
Zestaw do montazu szafy sterowniczej
(obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=1000mm, PEHD/PCV/stal
L . X ESP-0914180 nierdzewna
uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub
. OH18N9
21 montazowych) 1
Zestaw do montazu szafy sterowniczej
(obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=2000mm, PEHD/PCV/ stal
. . , ESP-0914181 nierdzewna
uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub
. OH18N9
montazowych)
Szafa sterownicza ESP-1P3S 370x275x140/06 ESP-0914190
Szafa sterownicza ESP-1P3S
22 | 370x275x140/07R3/2pt ESP-0914191 1
Szafa sterownicza ESP-1P3S
370x275x140/0723/2pt ESP-0914192
3 Nadstawka DN 600 H=45 cm ESP-0914135 PEHD 1
Nadstawka DN 600 H=90 cm ESP-0914136 PEHD

EKO-SYSTEM-POLSKA
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Opis elementdow zbiornika przepompowni

Lp. przydomowej Nr katalogowy Materiat sl:tc;::I Opcja
1 Wtaz PEHD DN 600/740 z zamknieciem ESP-0914130 PEHD 1
Witaz zeliwny DN 600 kl. A15z zamknieciem ESP-0914131 zeliwo
Zbiornik przepompowni formowany rotacyjnie PEHD
2 DN800, H=2,0; 2,2; 2,45; 2,7; 2,95 ESP-0914102 1
3 | Uchwyty transportowe PEHD 2
4 | Kotnierz przeciwwyporowy PEHD 1
5 | Dno kuliste PEHD 1
6 Usle:zeIka dc?piywu Dz160 mm do podtaczenia ESP-0914123 EPDM 1
krécca grawitacyjnego
7 UsIZt,:zeIka dopiyvyu Dzl'lc') mm do pod'faczer'ua ESP-0914122 EPDM 1
krééca na przewdd zasilajacy i odpowietrzajgcy
. . . ESP- stal nierdzewna
8 | Pion ttoczny DN40 (48,3) potaczenia gwintowane 0914141/G01 OH18N9 1
9 | Przejscie szczelne dla rury ttocznej Dz48,3mm ESP-0914231 PEHD, EPDM 1
Kréciec cisnieniowy Dz48,3mm zakoriczony stal nierdzewna
10 gwintem1%" ESP-0914241 OH18N9 1
11 | Zasuwa odcinajaca DN40 (48,3) ESP-0914290 mosigdz 1
12 ObLfdowa do zasuwy z pokrettem dostepna z ESP-0914284 stal nierdzewna 1
poziomu terenu OH18N9
Zaczep sprzegajacy DN40 (48,3)
13 | zzintegrowanym zaworem zwrotnym kulowym ESP-0914145 zeliwo 1
z wyczystka
.. stal nierdzewna
14 | Belka usztywniajgca 80x40 ESP-0914182 OH18N9 1
. stal nierdzewna
15 | Oczko na ptywaki ESP-0914183 OH18N9 1
, stal nierdzewna
16 | tancuch @3 ESP-0914307 OH18N9 1,5m
stal nierdzewna
17 | Szekle 6mm M8 269-4-6 ESP-0914314 OH18NY 2
18 | Pompa zeliwo 1
19 | Korek @110 szary ESP-0914184 PP/PCV 1
Zestaw do montazu szafy sterowniczej
EHD/P
(obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=1000mm, PEHD/PCV/ stal
L . , ESP-0914180 nierdzewna
uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub
. OH18N9
20 montazowych) 1
Zestaw do montazu szafy sterowniczej
PEHD/PCV I
(obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=2000mm, 1D/PCV/ sta
L . , ESP-0914181 nierdzewna
uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub
. OH18N9
montazowych)
Szafa sterownicza ESP-1P3S 370x275x140/06 ESP-0914190
Szafa sterownicza ESP-1P3S
21 | 370x275x140/07R3/2pt ESP-0914191 1
Szafa sterownicza ESP-1P3S
ESP-0914192
370x275x140/0723/2pt SP-091419
2 Nadstawka DN 600 H=45 cm ESP-0914135 PEHD 1
Nadstawka DN 600 H=90 cm ESP-0914136 PEHD
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PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA ESP DN 1000
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UWAGA!!! Istnieje mozliwo$¢ montowania pompy na stopie sprzegajace;




Opis elementdow zbiornika przepompowni

. . Liczba .
Lp. przydomowej Nr katalogowy Materiat szt./kpl Opcja
1 Wtaz PEHD DN 600/740 z zamknieciem ESP-0914130 PEHD 1
Witaz zeliwny DN 600 kl. A15 z zamknieciem ESP-0914131 zeliwo
Zbiornik przepompowni formowany rotacyjnie PEHD
2 DN1000, H=2,2 ESP-0914101 1
3 | Uchwyty transportowe PEHD 2
4 | Kotnierz przeciwwyporowy PEHD 1
5 | Dno soczewkowe PEHD 1
6 Uslz?zelka dt?pfywu Dz160 mm do podtaczenia ESP-0914123 EPDM 1
krécca grawitacyjnego
7 Uslz?zelka dopny\,/u Dzl'lc') mm do pod'laczer.na ESP-0914122 EPDM 1
krééca na przewdd zasilajacy i odpowietrzajacy
. . . ESP- stal nierdzewna
8 | Pion ttoczny DN40 (48,3) potaczenia gwintowane 0914141/G01a OH1SNS 1
9 | Przejscie szczelne dla rury ttocznej Dz48,3mm ESP-0914231 PEHD, EPDM 1
Krdciec cisnieniowy Dz48,3mm zakorczony stal nierdzewna
10 gwintem 1% " ESP-0914241 0H18N9 1
11 | Zasuwa odcinajgca DN40 (48,3) ESP-0914290 mosigdz 1
12 Obud.owa do zasuwy z pokrettem dostepna ESP-0914284 stal nierdzewna 1
z poziomu terenu OH18N9S
Zaczep sprzegajacy DN40 (48,3)
13 | z zintegrowanym zaworem zwrotnym kulowym ESP-0914145 zeliwo 1
z wyczystka
. stal nierdzewna
14 | Belka usztywniajgca 80x40 ESP-0914182 OH18N9 1
. stal nierdzewna
15 | Oczko na ptywaki ESP-0914183 OH18NY 1
. stal nierdzewna
16 | tancuch @3 ESP-0914307 OH18N9 1,5m
stal nierdzewna
17 | Szekle 6mm M8 269-4-6 ESP-0914314 OH18NS 2
18 | Pompa zeliwo 1
19 | Korek @110 szary ESP-0914184 PP/PCV 1
Zestaw do montazu szafy sterowniczej
(obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=1000mm, PEHD/PCV/ stal
L . X ESP-0914180 nierdzewna
uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub
. 0H18N9
20 montazowych) 1
Zestaw do montazu szafy sterowniczej
(obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=2000mm, PEHD/PCV/ stal
L . X ESP-0914181 nierdzewna
uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub
. 0H18N9
montazowych)
Szafa sterownicza ESP-1P3S 370x275x140/06 ESP-0914190
Szafa sterownicza ESP-1P3S
ESP-0914191
21 | 370x275x140/07R3/2pt SP-091419 1
Szafa sterownicza ESP-1P3S
370x275x140/0723/2pt ESP-0914192
2 Nadstawka DN 600 H=45 cm ESP-0914135 PEHD 1
Nadstawka DN 600 H=90 cm ESP-0914136 PEHD
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Opis elementdéw zbiornika przepompowni

. . Liczba .
Lp. przydomowej Nr katalogowy Materiat szt./kpl Opcja
1 Wtaz PEHD DN 600/740 z zamknieciem ESP-0914130 PEHD 1
WHtaz zeliwny DN 600 kl. A15 z zamknieciem ESP-0914131 zeliwo
Zbiornik przepompowni formowany rotacyjnie PEHD
2 DN1000, H=1,95; 2,2; 2,45; 2,7; 2,95 ESP-0914103 !
3 | Uchwyty transportowe PEHD 2
4 | Kotnierz przeciwwyporowy PEHD 1
5 | Dno kuliste PEHD 1
6 Us,zt:zelka dqpfywu Dz160 mm do podtaczenia ESP-0914123 EPDM 1
krécca grawitacyjnego
7 Us,zt:zelka dopfyvsl/u Dzl'lc.) mm do pod'faczer'na ESP-0914122 EPDM 1
kroéca na przewdd zasilajacy i odpowietrzajacy
. . . ESP- stal nierdzewna
8 | Pion ttoczny DN40 (48,3) potaczenia gwintowane 0914141/E01a OH18N9 1
9 | Przejscie szczelne dla rury ttocznej Dz48,3mm ESP-0914231 PEHD, EPDM 1
Kréciec cisnieniowy Dz48,3mm zakoriczony stal nierdzewna
10 gwintem 1% " ESP-0914241 OH18N9 !
11 | Zasuwa odcinajgca DN40 (48,3) ESP-0914290 mosigdz 1
12 Obud?wa do zasuwy z pokrettem dostepna ESP-0914284 stal nierdzewna 1
z poziomu terenu OH18N9
13 | Zaczep sprzegajacy DN4O (48,3) ESP ESP-0914144 zeliwo 1
. stal nierdzewna
14 | Belka usztywniajgca 80x40 ESP-0914182 OH18N9 1
. stal nierdzewna
15 | Oczko na ptywaki ESP-0914183 OH18N9Y 1
, stal nierdzewna
16 | taricuch @3 ESP-0914307 OH18NS 1,5m
stal nierdzewna
17 | Szekle 6mm M8 269-4-6 ESP-0914314 OH18N9 2
18 | Zawor zwrotny DN4O (48,3) ESP-0914296 zeliwo 1
19 | Pompa zeliwo 1
20 | Korek @110 szary ESP-0914184 PP/PCV 1
Zestaw do montazu szafy sterowniczej
(obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=1000mm, PEHD/PCV/stal
L . X ESP-0914180 nierdzewna
uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub
. 0H18N9
21 montazowych) 1
Zestaw do montazu szafy sterowniczej
(obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=2000mm, PEHD/PCV/ stal
L . X ESP-0914181 nierdzewna
uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub
. OH18N9
montazowych)
Szafa sterownicza ESP-1P3S 370x275x140/06 ESP-0914190
Szafa sterownicza ESP-1P3S
22 | 370x275x140/07R3/2pt ESP-0914191 1
Szafa sterownicza ESP-1P3S
370x275x140/0723/2pt ESP-0914192
3 Nadstawka DN 600 H=45 cm ESP-0914135 PEHD 1
Nadstawka DN 600 H=90 cm ESP-0914136 PEHD
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6. POMPY ZATAPIALNE

Standardowa przydomowa przepompownia $ciekéw ESP
wyposazona jest w jedna zatapialna pompe, ktéra montowana jest
na ziaczu  hakowym. W  zalezno$ci od  rodzaju
przepompowywanych sciekéw oraz wymaganej wydajnosci
1 wysokosci podnoszenia przepompownie ESP wyposazane sa
W nastepujace pompy renomowanych producentéw:

vz wolnym przelotem

v" zrozdrabniaczem.

Przedstawione ponizej pompy pozwalaja na zastosowanie
po stronie cisnieniowej przewodéw rurowych PEHD o matej
$rednicy nominalnej (Dz 40 + Dz 63) co znacznie obniza koszty

materialowe i montazowe.

Zestawienie parametréw najczesciej stosowanych pomp:

Paramsiry pomp
° Producent ’ e
b om odzaj wirnika $é
P pompy P pompy B Wydajnosé Q OZZI};SS(;I;ES H l\/loc silnika Ns
[dm?/s] (kW]
[m]
AP35B vortex 0,057 0,0+12,5 0,66 - 0,78
1. GRUDNFOS AP50B vortex 0,0+89 0,0=-18,2 0,74 +1,5
SEG z rozdrabniaczem | 0,0 ~ 5,25 0,0 -46 0,9+4,0
2. ABS PIRANIA z rozdrabniaczem 0,0+6,7 2072 0,8=+11
Amarex N S z rozdrabniaczem 0,0+5,7 0,0 - 49 1,3+42
3. KSB Ama Porter S | z rozdrabniaczem 0,0+4,7 0,0 +21 1,5
Ama Porter otwarty 00=11 1,016 0,55+1,5
Drena Mix z rozdrabniaczem 0,0+8,2 1,053 0,9+72
4. LFP
IS vortex 0,0+10 0,0+15 037+1,5
5. SIGMA 1 Y4 EFRU z rozdrabniaczem 0,7 50 1,1
6. HYDROVACUUM FZR/FZX z rozdrabniaczem 0,0+9,7 1,0 =40 1,5+3,0
7. FLYGT MP z rozdrabniaczem 0,0+10 2,0+42 1,5+74
DW jednokanatowy 0,0+15 2,2+20 0,55+22
8. EBARA DW VOX vortex 0,015 1,6 = 15,7 0,55+22
RIGHT otwarty 0,050 2,0+9,5 0,55 +0,75




7. UKLAD STEROWANIA

7.1 Wiadomosci ogélne

Uktad sterowniczy przepompowni przydomowej ESP zapewnia bezawaryjnos$¢ pracy przepompowni. Szafy
sterownicze naszej firmy zapewniaja komfort eksploatatorom i uzytkownikom sieci kanalizacyjnej. Realizuja
funkcj¢ automatycznej pracy przepompowni bez stalej obstugi. Obudowe szafy wykonuje si¢ z tworzywa

o stopniu ochrony IP65 klasa izolacji II.

Sposoby montowania szafy:

e w obudowie z PEHD na zbiorniku przepompowni,
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¢ na budynku lub ogrodzeniu

Odlegtos¢ od szafy do przepompowni nie powinna przekracza¢ 5 m, co wiaze si¢ z dlugoscia przewodow

pomp. Przewody podiaczeniowe od pompy i plywakéow Iub hydrostatycznego miernika poziomu

doprowadzane sa do szafy przez szczelne polaczenie w rurze ostonowej. W przypadku lokalizacji szafy

w odlegtosci wigkszej niz 5 m, nalezy zamowi¢ dtuzsze przewody podiaczeniowe.



7.2 Program pracy przepompowni

Program pracy przepompowni przydomowej z hydrostatycznym miernikiem poziomu

poziom przepetnienia — wlacza sygnalizator
gwietlny i dZwigkowy (warto$¢ t¢ nastawia
8i¢ W menu ,,opcje serwisowe”).

poziom przepetnienia

poziom wigczenia pompy (WF)

poziom wigczenia pompy (WE) — pompa
zalacza si¢ (wartos¢ t¢ nastawia si¢ w menu
»OpCje serwisowe’).

poziom wytaczenia pompy (Wyt.)

poziom wyltqczenia pompy (Wyt) — pompa

poziom (MIN)
wylacza si¢ (warto$¢ t¢ nastawia si¢ w menu
E »opcje serwisowe”).
poziom dna zbiornika
G r’/’,'/,,z/’/://’//’/://’,//’/f//’,;’/% poziom (MIN) - na tym poziomie

ustawiona jest krawedz hydrostatycznego
miernika poziomu.

bd — odlegioéé miedry dnem preepompowni (technologicanym), a dolng krawedzia miernika. Odlegtos¢ ta
zaledma jest od rodzajn pompy i okreslona przez producenta pomp w dokumentacji techniczno — ruchowe;j
{tFpowe netawienme od 10 do 50 cm),

Frogram pracy prrepompowmi preydomowej z kydrostatycznym miernikiem poziomu i 2 ptywakami

poziom alarmowy — wlacza awaryjnie

pompe i wlacza sygnalizator §wietlny oraz

dzwigkowy a na wyswietlaczu pojawia sig¢
mmmmmmmmmmmm komunikat ,, poziom alarmowy ”. OPCJA

poziom przepetnienia (MAX) — wlacza

poziom alarmowy R L N N , X
v 1O sygnalizator  $wietlny 1  dzwigkowy
] poziom przepetnienia (MAX) rr : : .
O , . (warto$¢ t¢ nastawia si¢ W menu ,,opcje
poziom wigczenia pompy (W1.) . .
serwisowe ).
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poziom wiqgczenia pompy (WL) — pompa
poziomfivacsonia porgpy (W) zalacza si¢ (wartos¢ t¢ nastawia si¢
W menu ,,opcje serwisowe”).

/O poziom (MIN)
kO poziom i
- CRomulatbraobadaa | poziom wytgczenia pompy (Wyt.) - pompa
poziom dna zbiornika wylacza si¢ (wartos¢ tg nastawia sig
/// 7 7 7 ///,/:/ ,://,/,: ,://,/,:/ Z ;,/% W menu ,,opcje serwisowe”).

poziom suchobiegu — wylacza awaryjnie
pompe i wiacza sygnalizator Swietlny

i dzwigkowy, a na wyswietlaczu pojawia
sie komunikat ,, brak obcigzenia ”.

poziom (MIN.) — na tym poziomie ustawiona jest krawedz hydrostatycznego miernika poziomu.

hd - odlegto$¢ miedzy dnem przepompowni ( technologicznym ) a dolna krawedzia miernika. Odleglo$¢ ta
zalezna jest od rodzaju pompy i okreslona przez producenta pomp w dokumentacji techniczno — ruchowej
(typowe ustawienie od 10 do 50 cm).




Program pracy przepompowni priydomowej z 2 plywakami

poziom wiqczenia pompy (WE) — pompa
zalacza si¢ i pracuje az poziom Sciekow
opadnie do poziomu wytacz.

Poziom wylgezenig pompy (Wyt. ) — pompa
wylaoza sie

poziom suchobiegw - wylacza awaryjnie
pope 1 whaeza sygnalizator $wietlny

poziom wigczenia pompy (W)

Pywak pracy.

poziom wytgczenia pompy (Wyt.)

poziom suchobiegu

poziom dna zbiornika

Program pracy przepompowns priydomowej 7 3 plywakami (OPCJA DODATKOWA)

pogom glarmony - wiacza sie sygnalizator
fwietiny, pompa pracuje az poziom $ciek6w
opadnie do pozionm wytacz (Wyl.al.)
Orcld

pogom wlaenia pompy (WL ) — pompa
zalyera miz i pramxje az gdy poziom sciekow
opadnie do poziommu wylacz.

pogom wyigegenia pompy ( Wyt.) - pompa
wylacza sig

pozom guchobegt — wylacza awaryjnie
pomipy i wlacza sygnalizator §wietlny
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poziom alarmowy

poziom wytgczenia ptywaka

alarmowego (Wyf.al.)

poziom wigczenia pompy (Wt.)

piywak pracy

poziom wytgczenia pompy (Wyt.)

poziom suchobiegu

S0 60 60

phywak suchobieg

poziom dna zbiornika
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7.3 Rodzaje szaf sterowniczych

OPIS SZAFY STEROWNICZE]J ESP-1P3S — 370x275x140/06
ESP - 0914190

Elementy wyposazenia, zabezpieczenia i alarmy

Podstawowe funkcje

1. obudowa z tworzywa IP65 klasa izolacji II
370x275x140mm
2. sygnalizator zewngtrzny optyczny (sygnalizacja
impulsowa lub ciagta ) IP65
. sterownik ESP-2/1P3S montaz na listwie
. wylacznik nadpradowy S303 C10A
. wylacznik nadpradowy S301B10A
. wylacznik nadpradowy S301B6A
. stycznik
. czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF
. gniazdo 230V/10A
. przyciski wyboru rodzaju pracy
reczna /automatyczna
. sygnalizacja dzwigkowa impulsowa lub
ciagta 85dBA
12. menu sterownika w jezyku polskim (przejrzysta
i tatwa obstuga)
13. podswietlany wyswietlacz
14. zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.)
15. zabezpieczenie zwarciowe pompy
16. zabezpieczenie termiczne pompy
17. zabezpieczenie przed przecigzeniem pompy
18. zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang faz
19. alarm po przekroczeniu poziomu przepetnienia
20. alarm w momencie przeciazenia silnika pompy
21. alarm w momencie zadzialania termika pompy
22. alarm w momencie pojawienia si¢ nieszczelnosci
w uktadzie pomiarowym
23. alarm w momencie wystapienia zaniku lub
asymetrii napi¢¢ mig¢dzy fazami
24. alarm w momencie braku obcigzenia
25. alarm w momencie przekroczenia czasu pracy
podczas jednego cyklu
26. alarm w momencie przekroczenia limitu zataczen
w cyklu dobowym
27. alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu
pompy
28. alarm w momencie zadzialania wyltacznika
nadpradowego S303 C10A

NN NN [ T R NN

[
o

Opcje dodatkowe

1. wylacznik réznicowo-pradowy

2. zabezpieczenie przeciwprzepigciowe B/C
jednomodulowe

3. czujnik wilgoci

4. ptywak suchobiegu

5. ptywak poziomu alarmowego

L RS

N=JE> B =)

10.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18
19
20.
21.

22.
23.

. sygnalizacja pracy auto
. sygnalizacja pracy pompy (LED Zzétta)
. sygnalizacja awarii

. sygnalizacja zasilania

(LED zielona)

(LED czerwona)

(LED zielona i czerwona)
pomiar poziomu $ciekéw za pomoca hydrostatycznego
miernika poziomu sciekéw

. plynna regulacja poziomu wylaczenia pompy

. plynna regulacja poziomu wlaczenia pompy

. plynna regulacja poziomu przepelnienia

. przesuniecie reakcji miernika poziomu zalezne od

wysokosci montazu
autokalibracja uktadu pomiarowego

. wykrywanie nieszczelnosci w uktadzie pomiarowym

wlaczenie pompy na 1sek. po dtugim postoju w celu
przesmarowania tozysk i uszczelnien pompy
op6znienie wlaczenia pompy przy zaniku napigcia

w zakresie 0 + 180 sek. ( zapobiega jednoczesnemu
uruchomieniu wigkszej ilosci pomp w systemie
kanalizacji ci$nieniowej ) w momencie wiaczenia
zasilania nastawiony czas opdznienia jest wyswietlany
na wyswietlaczu i odliczany co sek. do zera do
momentu wiaczenia pompy ( zgodnie z norma
PN-EN 1671 pkt. 5.4.5.)

automatyczne wylaczenie sterowania recznego po
okreslonym czasie

automatyczne przejscie w stan pracy ( po wylaczeniu
zasilania lub po pracy na sterowaniu r¢cznym)
automatyczne przejscie na nastawy fabryczne

w momencie blgdnego nastawienia poziomow
zliczanie godzin pracy pompy

. rejestrowanie ilosci zalaczen pompy
. pomiar poboru pradu pompy

test sygnalizatora zewngtrznego, diod LED

i sygnalizacji dzwigkowej

zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamigci
nieulotnej 5_19 z mozliwos$cig zapisu i wydruku
dostep do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK
mozliwo$¢ odczytu danych na PC portem RS 232 za
pomoca oprogramowania Windows XP

Elementy wyposazenia do wspolpracy z systemami monitoringu

1. RS 232
2. wyjscia bezpotencjatowe sygnaléw awarii

WSZYSTKIE ELEMENTY ZASTOSOWANE W UKLADZIE STEROWANIA POSIADAJA ZNAK €&




FIRMA POSIADA:

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jako$cia wg normy ISO
9001:2008 wydany przez SGS United Kingdom Ltd
Systems & Services Certification.

Certyfikat Nr B/12/275/06 wydany przez BBJ — SEP
Warszawa uprawniajacy do oznaczania szaf
sterowniczych znakiem bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci CE Nr CE/12/025/06 wydany przez
BBJ - SEP Warszawa uprawniajacy do oznaczania szaf
sterowniczych znakiem ,,CE”

PN-EN 12050-1 Przepompownie $ciekéw w budynkach

iich otoczeniu

PN-EN 1671 Zewngtrzne systemy kanalizacji
ci$nieniowej
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SZAFA STEROWNICZA ESP-1P3S —370x275x140/07R3/2pt
ESP - 0914191

Elementy wyposazenia i zabezpieczenia

Alarmy i podstawowe funkcje

1. obudowa z tworzywa IP65 klasa izolacji II
370x275x140mm

. sygnalizator zewngtrzny optyczny
(sygnalizacja ciagta ) IP65

3. wylacznik réznicowopradowy 25A/30mA

4. przelacznik rodzaju pracy reczna/automatyczna

5. wylacznik nadpradowy S301

6. czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF

7

8

[\%)

. wylacznik silnikowy
. stycznik
9. ptywak pracy
10. ptywak suchobiegu
11. ptywak poziomu alarmowego (OPCJA za doplata)
12. zabezpieczenie réznicowopradowe
13. zabezpieczenie zwarciowe pompy
14. zabezpieczenie przeciazeniowe pompy
15. zabezpieczenie termiczne pompy (OPCJA uzalezniona
od rodzaju pompy)
16. zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang faz

1. alarm w momencie przeciazenia silnika pompy
2. alarm w momencie zadziatania termika (OPCJA
uzalezniona od rodzaju pompy)

3. alarm w momencie wystapienia zaniku lub
asymetrii

napie¢ migdzy fazami

4. alarm w momencie zadzialania wylacznika
réznicowopradowego 25A/30mA

5. alarm w momencie zadziatania wylacznika
silnikowego

6. alarm w momencie zadziatania ptywaka
suchobiegu

7. alarm w momencie zadzialania poziomu
alarmowego (OPCJA)

8. sygnalizacja zasilania (LED zielona i czerwona)

WSZYSTKIE ELEMENTY ZASTOSOWANE W UKEADZIE STEROWANIA POSIADAJA ZNAK €&

SZAFA STEROWNICZA ESP-1P3S - 370x275x140/07Z23/2pt

ESP - 0914192

Elementy wyposazenia i zabezpieczenia

Alarmy i podstawowe funkcje

1. obudowa z tworzywa IP65 klasa izolacji II
370x275x140mm

sygnalizator zewngtrzny optyczny

(sygnalizacja ciagta ) IP65

3. wylacznik gtéwny S303 C10A

4. przetacznik rodzaju pracy reczna/automatyczna
5. wylacznik nadpradowy S301

6. czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF

7

8

N

. wylacznik silnikowy
. stycznik
9. ptywak pracy
10. ptywak suchobiegu
11. ptywak poziomu alarmowego (OPCJA za doplata)
12. zabezpieczenie zwarciowe pompy
13. zabezpieczenie przeciazeniowe pompy
14. zabezpieczenie termiczne pompy (OPCJA uzalezniona
od rodzaju pompy)
15. zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang faz

1. alarm w momencie przeciazenia silnika
pompy

2. alarm w momencie zadzialania termika
pompy (OPCJA uzalezniona od rodzaju
pompy)

3. alarm w momencie wystapienia zaniku lub
asymetrii napi¢¢ mig¢dzy fazami

4. alarm w momencie zadzialania wylacznika
gtéwnego S 303 C10A

5. alarm w momencie zadziatania wylacznika
silnikowego

6. alarm w momencie zadziatania ptywaka
suchobiegu

7. alarm w momencie zadzialania poziomu
alarmowego (OPCJA)

8. sygnalizacja zasilania (LED zielona

i czerwona)

WSZYSTKIE ELEMENTY ZASTOSOWANE W UKLADZIE STEROWANIA POSIADAJA ZNAK &




8. NORMY, APROBATY, CERTYFIKATY

1. Certyfikat Systemu Zarzadzania Jako$cia wg normy ISO 9001:2008 wydany przez SGS United
Kingdom Ltd Systems & Services Certification.

2. Certyfikat Nr B/12/275/06 wydany przez BBJ — SEP Warszawa uprawniajacy do oznaczania szaf
sterowniczych znakiem bezpieczenstwa

3. Certyfikat zgodnosci CE Nr CE/12/025/06 wydany przez BBJ — SEP Warszawa
uprawniajacy do oznaczania szaf sterowniczych znakiem ,,CE”

4. PN-EN 12050-1 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu

5. PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j

6. Aprobata Techniczna IBDiM — Warszawa Nr AT/2007-03-1310
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BIURO BADAWCZE ds. JAKOSCI
STOWARZYSZEMIA ELEKTRYKOW POLSKICH

JEDHOSTHA CERTYFIKUJACA WYROEY

C£-703 Warszawa ul. FoZanrskiego. 28
fel(+48 22 812 68 38 faw: {+48 22)815-65-50
r-mAil: hbj@ bby-sep com: pl

CERTYFIKAT Nr sia2.%506

upriw nigjgey do ograccania wyrnbo atakien bizpleceoiistna

My i adnes posiadaces
certyfikatu:

Mo §aalred prodluceiilas

Taewy wyrphn:

T Codimdany

Fodstawowe parametry:

Wil spetnia wempmpnin

bezpiecsemlawi mivarle v

A ospriviasdeniaz

Model corpyfikacji:

P.P.H. [EKO-3YSTEM-FOLSKA™
Szarpecka - Placko Dorata
36-002 Jasionka 74 A

PPH. .EKO-5YSTEM-POLSKA™
Szarnecka - Placks Dorola
36-002 Jasionka 74 A

Bzxafy sterownlcze

ESP-1P1% - 37027 B 14000 ESP-1P3S - BIDueAd0x200/..;
ESP-ZPI1E - 3TOx275x 1400 ; ESP P35+ S30x430x200/, ;
ESF-2PIS - TAS536x3000. ; ESP-2P35p - T45 5353007 .. .

napigcie znamianawe izelcji W; 500 Y:
napicele znamionawe igczeniowe L. : 2300400 v;

prad zmarmionowy: 1% 8,3 A lub 2 x 6.8 A - obwody stcrownicze;
12 100Alub 2 x 100 A - obwody gtowne:

stapioi achramy: 1IP54;
klzsa ochronnoscl: 11

PH-EN EQ0439-1:2003 +A1:2006, EN BO479-1:19%5 + 412004

Th6.89

MODEL 5150

Prawe do oenuzeaniy w okresivad.  2006-0621  do  2041-06-20

totveey wylgcenie egremplarey wyrobu posigdajacych idenbveene whascivease [purametry)

jok prredsrawicny do hadad wedr (wrore) D odpondadajgereh wyisagaoiom oleeslonyn pqn(;zlef.

Prawa i ohowigzki ooy sfron waniknjges @ ninicjsreee cortefikatn vhrgila odr plru.q’fmw Y

Warscinva, doin 0060621

qkfrlmnr
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THuraczenie certyfikais HU1C/S022

Seeem zzzRdmnia Runkcioniiaes w

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"EKO-SYSTEM-POLSKA"
Szarnecka-Placko Dorota

Siedzibe: 36-002 Jasionka 74 a. Polzka

Zaktad Produkcyiny: 39-120 Sielzc 51 E. Polska
ot soeriony | certinrmany fsko spehis oy wymagasia zeaarts w

1SO 9001:2008

LAKES MRESTIC

- produksja kompletnych przepompowni Sciehow 2 automatyks
sterujacg

- produkcja zhiomikéw | studni z PEHD

= produkicia rur | ksctakiek z PEHD

W onk urgskeni dimath wazsnien dubie acych sakessu eyikad | sastosena
WTEO M 0N 10T BOLA A6 prosze Skorrakowess g 2 Uiganass,

Cartyiikat wazny od 31 maja 2010 do 30 mata 2013 oraz pozostaje wazy
> 2asrzadaniam uzyskiwarea pazytverych wynikiv audilow nadzon.
Audit recertvlikacyiny nalesy preapowadai preed 30 kaelriz 2011
Wyganie 1. Certyfisowany ad 31 maja 2010

Aukoryrac

SEE Uniked *inciom Jw Systers £ Seneocs Cendmtian
Rossroe Bries: Pas EFesmers Por Cresane: CHESIEN LK
1444 0 SE0RSS Foeed 10151 3006600 www.zgscom
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INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-301 Warszawa, ul. Jagiellonska 80 I

tel.: (0-22) 811 03 83, fax (0-22) 811 17 92 n

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2007-03-1310

Nazwa wyrobu:  Studzienki kanalizacyjne ESP
z polietylenu (PE) lub z polipropylenu (PP)

Whioskodawca: ~ Przedsi¢biorstwo Produkcyjno-Handlowe
«EKO-SYSTEM_POLSKA”
Szarnecka-Placko Dorota
36-002 Jasionka 74 A
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Termin waznosci: 2012 — 07 — 10

(Wydanie II)

Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2007-03-1310 (Wydanie II) zawiera 19 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Techniczne;j
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Badawczym Drog i Mostow w Warszawie.

29

Uwaga: Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postgpu technicznego , specyfikacji przetargowych i wymagan uzytkownikéw



9. OZNACZENIE I KARTA DOBORU PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

ESP o - ___“__4

KLUCZ OZNACZEN PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ESP

ESP — 0914 00 — zbiornik przepompowni przydomowej DN800 H=2,2m z dnem soczewkowym

- [ i ‘- — i g m 'ﬂl_
ESP - 0914101 - zblormk przepompowni przydomowej DN1000 H=2,2 z dnem soczewkowym
- faeaee inanae o sl R |

ESP - 0914102 — t?blormk przepompowni p owej DN800 H=2,2 z dnem_ kulistym

i pierécieniem regulujacym wysoko$é zbiornika
Wrrawe e

/ CZ Kd

ESP - 0914100/41/G(

< ESP - 0914103 — zbiornik przepompowm przydomowe_] DN 1000 H=2,2 7z dnem kulistym
i pierscien iem 1 regulujacym wysokos$¢ zbiornika
N
(ilj ESP —0914100/40 — z pionem ttocznym DN32 gwintowanym
O ESP - 0914100/41 —z pionem tlocznym DN40 gwintowany
an et 1
! ESP —0914100/42 — z pionem tlocznym DNS0 gwintowanym
LL] ESP - 0914100/41/S - na stopie sf
— ESP — 0914100/41/E - na zaczepie Sprze
2] 4
>_ ESP — 0914100/41/G — na zaczepie Sprzs g any aworem zwrotnym kulowym
o s -
N
Ll

ESP — 0914100/41/G
ESP — 0914100/41/G
ESP — 0914100/41/C
ESP - 091410/4

np. ﬁ
ESP — 0914100/4 npo _ 2m 7|

pionem ttocznym
aworem zwrotnym

ESP -0914101/41 2,2m z pionem

oru




KLUCZ OZNACZEN PIONOW TEOCZNYCH ESP

ESP — 09%0 — pion ttoczny DN32 gwintowany
ESP - 0914141 — pion ttoczny DN40 gwintowany
ESP — 0914142 — pion tloczny DN50 gwintowany
ESP —0914141/S - na stopie sprzggajacej

ESP — 0914141/E - na zaczepie sprzegajacym

——-*-rn-
ESP — 09141 1/G na zaczepie sprzegajacym z zmtegro
r,--\ z wyczystka

ESP — 091414]1/G01 SZ nyplem

ESP - 0914141/G02 ze srubu

ESP - 0914142/G01a — tj. pion tloczny DN40 na zaczepie sprzgg zaworem

zwrotnym kulowym z wyczystka w zbioufii
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EKO-SYSTEM-POLSKA

ESP-0914333

ESP-0914100/41/E01

ESP-0914141/E01

ESP-0914141/E03

ESP-0914141/E04

ESP-0914100/41/G01

ESP-0914141/G01

ESP-0914141/G02

ESP-0914101/41/G01a

ESP-0914141/G01a

ESP-0914142/G02a

ESP-0914101/41/G04a

ESP-0914141/G04a

ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI

ztacze do ptukania DN50

zbiornik przepompowni formowany rotacyjnie DN800, H=2,2 z pionem
tlocznym DN40 na zaczepie sprzg¢gajacym bez zaworu

pion ttoczny DN40, na zaczepie sprzggajacym bez zaworu
pion ttoczny DN40, na zaczepie sprzggajacym bez zaworu,
z czyszczakiem DN40

pion tloczny DN40, na zaczepie sprzggajacym bez zaworu,
z czyszczakiem DN40 i Srubunkiem

zbiornik przepompowni formowany rotacyjnie DN800, H=2,2 z pionem
tlocznym DN40 na zaczepie sprzegajacym z zintegrowanym zaworem
zwrotnym kulowym z wyczystka

pion ttoczny DN40, na zaczepie sprzegajacym z zintegrowanym zaworem
zwrotnym kulowym z wyczystka

pion ttoczny DN40, na zaczepie sprzegajacym z zintegrowanym zaworem
zwrotnym kulowym z wyczystka i Srubunkiem

zbiornik przepompowni formowany rotacyjnie DN1000, H=2,2 z pionem
tlocznym DN40 na zaczepie sprzggajacym z zintegrowanym zaworem
zwrotnym kulowym z wyczystka

pion ttoczny DN40, na zaczepie sprzegajacym z zintegrowanym zaworem
zwrotnym kulowym z wyczystka

pion ttoczny DN5O0, na zaczepie sprzegajacym z zintegrowanym zaworem
zwrotnym kulowym z wyczystka $srubunkiem

zbiornik przepompowni formowany rotacyjnie DN1000, H=2,2 z pionem
tlocznym DN40 na zaczepie sprzggajacym z zintegrowanym zaworem
zwrotnym kulowym z wyczystka i ztaczem do plukania DN50

pion ttoczny DN40, na zaczepie sprz¢gajacym z zintegrowanym zaworem
zwrotnym kulowym z wyczystka, ze ztaczem do plukania DN50
i $Srubunkiem




Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe
Tel. +48(017)77-23-406, 77-24-997, Fax 77-24-400
36-002 Jasionka 74A, Jasionka k/Rzeszowa
www.esp.com.pl *e-mail: esp@esp.com.pl

® EKO-SYSTEM-POLSKA
ESP

Nadawca: Odbiorca: | P.P.H. EKO-SYSTEM-POLSKA
36-002 Jasionka 74A k/Rzeszowa
Tel. 17/77-23-406

Fax. 17/77-23-406 w.27,28

Typ nadawcy \ Projektant | Inwestor \ Wykonawca
Tel.: Fax:
Tel. kom.: E-mail:

Nazwa i adres inwestora:

Lokalizacja obiektu: Symbol
obiektu: <
DANE TECHNICZNE POMPOWNI
1. Maksymalny godzinowy doplyw $ciekow: Qs [dm*/sek] ¥
2. Wymagana wysoko$¢ podnoszenia: H [m] e
3. Posadowienie pompowni: 4. Rzedna doplywu do odbiornika lub —J
najwyzszego punktu rurociagu tlocznego: O
- rz¢dna terenu m n.p.m. o
- rzgdna dna doptywu $ciekéw | m n.p.m. m n.p.m. :
- poziom wody gruntowej m n.p.m. E
5. Kat rurociagu doptywowego (liczac od ttocznego w prawo) al
6. Srednica zbiornika: \ [mm] | %7. Wysoko$¢ zbiornika [mm] L]
8. Pompa, Producent- typ- moc: I—
(kW] o
9. Charakterystyka rurociagu tlocznego: >_
- materiat [-] - dlugosé [m] W
- $rednica [mm] - opory miejscowe > 1
10. Dane dotyczace doptywu grawitacyjnego: Srednica [mm] O
11. Dane dotyczace przykrycia pompowni: Witaz PEHD DN 600/740 M
z zamknigciem (W

Wtaz zeliwny DN 600 k1. A15 z
zamknigciem

12. Rodzaj sterowania ESP-1P3S-370x275x140/07R3/2pt
ESP-1P3S-370x275x140/07Z23/2pt
ESP-1P3S — 370x275x140/06

13. Obieg pluczacy (tak/nie/specjalne wymagania)

14. Wyposazenie dodatkowe szafy sterowniczej

15. Wyposazenie dodatkowe przepompowni
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P.P.H. EKO-5YSTEM-POLSKA
BEILURO HANDLOWE, SERWIS:
36-002 TASIONEA 744, K, Rzeszowa
tel.: 48 17 77-24-997; 77-23-406
fax: 48 17 77-24-300

PRODUKC]A, PREFABRYKACIA
39-120 SIELEC 51F, k. Sedzissowa Mip.
tel./fax: 48 17 74-52-232

www.esp.com.pl; e-mail: esp@esp.cont.pl




