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1. INFORMACJE OGOLNE

Tradyeyina  metoda transportu sciekdw  samitamych,  prsemystowych
i ogdlnosplawnvch  jest  kanalizacja
grawitacyjna,  Jednak nie wszedzie
majduje ong Fasisowanie,
Ograniczeniem  sa  braki  noaturalnych
spadkow  terenu, wyvsoki porziom  wid
grumtowych, mala gestose zaludniema czy
ey  niekorzysine  warunki | gruntowe.
W takich przypadkach  kanalizagja
grawitacyjna nie znajduje uzasadnienia
ekonomicenego biorac pod uwage roewd)
alternatywnych systemow
kanalizacyinveh.  Scieki  w  takich
systemach sg tronsportowane wo sposab

WYMUSZONY Praca pomp.

Powszechnie pompy sciekowe s montowane bezposrednio w zhiomnikach,
gdzie wmz z pionami Uocenymi, armaturg zwrotno-pdeinajaeg 1 outomatyks pracy
pomp tworzn preepompowni¢ sciekdw, Pompy wowczas sa zatopiong preynajmnic)
czesciown w gromadzacych sie sciekach w zbiomniku, a obsluga ma z nimi

bezposredni kontakt, co utrudnia cksploatacje preepompowni.

e wrgledu nma ograniczeme (loscl wody swkywane] prece micsckancow
w gospodarstwach  domowych pojawiajg problemy zwigzane z coraz wieksza
intensywnoscig odorow oraz problemy majace zwiazck ze #wickszona koncentracja

caesen stalyeh w dciekach.

Rorwiazaniem tego typu problemow jest zastosowame tloczm Sciekow w celu
transporin  scickow, Istotnym clementem tlocznt Scickow, odrod#niajacym je od
przepompowni, jest wykorzystanie procesu separacyl cresci stabych zawartych
w dciekach na wlocie do pomp oraz zastosowanie pomp nie wymagajacych zanurzenia

w sciekach.




2. WYPOSAZENIE TLOCZNI SCIEKOW

Thocznia sciekdw jest urzadzeniem w pelni zautomatyzowanym shuzacym do
precpompowywania  Sciekow.  Wyposazenie  kompletngj tloceni sciekdow  ESP

ohepmupe:
» studzienke zewnetrzng tloczni wykonana standardowo z PEHD

[ Opcionainie: obudowa tloczni z betomi

fuh polimerabeton)

# komore rozdzielajaca naphywajace scieki
wykonang  2¢ stali nierdeewnyg
(standard min. OHIEN?) lub PEHD

-

innowacyjny  element  separujacy
srezclinowo-klapowy "NO  CLOG"

w petnt demontowalny

# komore gromadzaca scieki pozbawione
sanivcavsecsen slalveh wykonang s
stali nierdzewngj i standard
i, OHI1EN9) luk PEHD

-

ukladu hydraulicmego ze stali nierdzewnej min OHIEN9 lub PEHD

EKO-SYSTEM-POLSKA

WrEZ 7 armaturg odcina)jaeo-Zwroing

¥

pompy zatapialne pracujace "ma sucho® @ plaseceem chlodzgeym o stopniu
ochrony IP68

» szafg sterowniczq z sonda hydrostatyceng

# sonde hyvdrostatyceng demontowalng samodisielnie lub wraz 2 rurg oslonowsy
= zasuwe norows na wlocie do tloczm

# facznik do podiaczenia rury grawitacyjne th I

# drabinkg, porgeze ze stali nierdzewne) (standard min, OH 18NS
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wlaz ze stali nierdzewne) o powierzchni antyposlizgowej, docieplony,

wyposazony w sitowniki w celu tatwego otwierania wiazu

¥

pompg  odwadniajgeg ze o stali mierdeewne)  sterowana sondami
konduktometrycenymi  wraz  #  zaworem  Zwrolnym 1 odcinajgcyim

oraz srubunkiem w celu dogodnego demontaiu

F wentylacje studzienki tloczni 1 komory gromadegee) scicki ze stali nierdzewne;
wyposadong w o Klapg awrotng  rabespieczojacy  preed wydostaniem  sig

nieprzyjemnych zapachow z wngtrza komory

F oswictlenic  wewnetrzne  studzienki zewnetrzne]  tloczni standardowo

w wykonaniu preeciwwyvbuchowym

¥

Wypasatenle dodatkowe: prezplywomiers, wentylator mechaniczny wywiewny
w wiykonaniu przeciwwybuchowym, wentvlaga z biofiltrem. oswictlenie
studzienki 1 komory promadzace) scicki, krociec do plukania rurociagu
Hocznego, system automatycznego czyszezenia komory gromadzace) scieki,
svstem dozowania koagulantow, monitoring pracy tloceni GSM/GPRS/Radio
SGHz lub 2, 4GHz.

Fanuvan makawa
‘Wentylacia ria wilade do tlaceal
— i -
Eamora mrdristajgm Rouresizg Hoceni
Ny jgie dciaki wiraz ¥ armatury
e T s inajpa-rarolng
e : e "
Koimara gromarigoa fohekd ] - 4
- e F B

o, Whary e stali nI:n:Irennq‘_

e Burs cedonwa

""'m_h wandy hydrstatycrnag
"‘-‘.__L_:.IE._l

Bemnint SERaTLigoy
TTmee__ "NOELOGT

-

f-uwm’ matapEine do dciekiw e

Budowa toceni sciekdw ESP umoiliwia preeprowadzenie prac serwisowych

podczas pracy tloceni sciekow 1 nie wymaga calkowitego zamknigcia doplhywu

sCickow.




3. ZASADA DZIALANIA TLOCZNI SCIEKOW ESP

Praca tloceni dcickdw sklada sig 2 dwaoch ctapdw: napelniania i oprozniania.
= [Etap napelniania thoczni

Podczas etapu napelniania scieki surowe
dostaja sig do elementow separujacych poprzez
komorg rozdziclajgca. Pozbawione
ranieceyszczen stabveh deieki, disgks elementom
separujacym, przeplywajay przez jedng lub tex
ohie niepracujace W tym  cZasic  pompy,
napetmiajge komorg gromadzaeg scicki. Poziom
scickdw w te] komorze monitorowany jest za

pomocd sondy hvdrostatyczne).

= Elap opréiniania thoceni

Po osiggmigein poziomu maksymalnego
nasigpuje etap opréZniania komory gromadzace)
scieki. Wiacza sig wiedy jedna z pomp
pobicrajac écicki z komory gromadeacej. Scicki

te toczone sa 2 dua predioscia preez element

EKO-SYSTEM-POLSKA

separujaey | wyplukuja z niego zanieczyszezenia
stafe. Warnst cisnienia w rurociggu  powoduje
zumknigoic  Faworu  ewrotnego 1 odoigoie
doplywu  deiekdw  surowyeh  do  elementu
separujgcego prey danej pompie. Scieki moga
w lym czasie doplywaé popreee drugt element
separujacy 1 drugy pompe. Osiggnigcie poziomu

minimalnego sciekow powoduje wylaczenie sig

pompy.

Proca pomp realizowana jest napreemiennie. Naplvw Sciekdw do komory
gromadegee] popreez element separgjacy | pompg mode odbywad sig jednoczesnie
przy pracy drugiej pompy, lest to mozliwe dzicki dwom oddzielnym, nieraleinym

pronom tocznym w thoczni.
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4. TYPOSZEREG TLOCZNI SCIEKOW ESP

W tloczniach Scickow ESP stosowance s pompy z wimnikiem kanalowym
lub SuperVortex posiadajgee aimtegrowany system chlodzenia silmka ber uiyeia
cieczy oraz stopien ochrony IP68, W Tab. | podano standardowe typy tloceni, Istnieje
mozliwoséd  wykonania tlocemi o innveh  parametrach, dostosowanyveh  do

imdywidualnveh wymagan, Maksymalna wydajnosé tloczmi ESP to 10015,
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5, SZAFA STEROWNICZA TLOCZNI SCIEKOW ESP

Szafa  sterownicza  tlhoczm scickow  ESP dostosowsna do rosruchu
bezposredniego lub posredniego (gwiazda'trdjkat, sofi-start lub falownik) realizuge
funkcje automatycznej pracy toczni bez stalej obshugi. Hermetycena obudowa szafy
P65 klasa pzolac 1l montowana prey studzience Hocem wriae ze 2laceami kablowymi
na wysokosc min. 50 cm ponad teren. Rozdrielnia zasilajaca stuzy do zasilania pomp
oraz urzadzen wlasnyeh przepompowni | jest przystosowana do standardowepgo
zasilania z limi energetycznych niskiego napigeia 400V S0Hz z typowego zhjcza

kablowego z rozliczeniowym pomiarem zu#veia energii.

Sterowanie praca thoceni realizowane jest przez sterownik mikroprocesorowy,
Zapewnia on naprzemienng prace pomp. Taki uklad zapobiega przecigzeniu sieci

elektrveenej, jak réwnick porwala na ograniczenic Zuzveia energi,

Do pomiare poziomu sciekow w komorze wykorzysiywany jest sygnal
analogowy 4-20mA z sondy hydrostatyczne). Sterownik analizuje przekazany sygnal
1 zalgcra pompe, ktora w poprzednim ovklu nie pracowaka, Rozxwigzanie to umozliwia

diugoleinia bezawaryjng prace pomp.




W}rpusiténie szafy sterowniczej

obudowa z tworeywa [P635 klasa izolacp 1l min. 735x53 5x300mm

sterownik z panelem operatorskim montowany na drzwiach wewnetranych

mozliwost montaiu dodatkowego panelu operatorskiego

 sterownik wyposazony w wejsciawyjscia biname i wejscia analogowe

sterownik wyposazony w porty komunikacyjne R§232, RS422, RS485

menu konsoli w jezyku polskim {przejrzysta i latwa obsluga) z zegarem czasu rzeczywistego

styezniki dla rozruchu bezposrednicgo i posredniego dla kazdej z pomp lub soft-stant

czujnik koleinodci | zaniku fazy CKF

uklad kontroli temperatury uzwojefi silnika pomp

pomiar pradu dla kazdej pompy

ogranicznik preepiee B + C (3 fazy + N )

wylacznik agregat/sied z gniazdem agregatu

gniazdo 230V

podwajne drzwi z zamkiem patentowym

drewi wewnelrene wraz 2 wylacsmikiem berpieczenstwa, podswietlanymi  preveiskami
i przelgcanikami 1-0-2 shuzgeymi do wyboru pracy

Y = Y

oswietlenie wewnetrzne szafy

roeee Bl o T T T

sygnalizalor zZewnetrzny opiyczny

sonda hydrostatyczna w obudowie ze stah nierdzewnej

mozliwost wpieoia w system monitoringu 1 wizualizagy pracy tlocem scickow w systemie

CGiSMAGPRS/Radio 5GHz lub 2 4GHz
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Podstawowe funkcje sterowania i zaberpieczenia

wlacranie’wylaczenie pomp zalezne od poziomu Sciekdw w komorze

| zahezpieczenie przed jednoczesnym wlaczeniem dwdch pomp

ZﬂhEi.'pl S ;'ﬂia'nmwu-prq S

zabezpieczenie swarciowe pomp

zabezpieczenie termiczne pomp

zabezpieczenie przed przeciazeniem pomp

zabezpieczenie preed zanikiem lub zmiang faz

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy B + C (3 fazy ~ N )

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukladu sterowania

zabezpicczenie preed suchobiegiem, podpradowe 1 crasowe
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6. ZALETY TLOCZNI SCIEKOW ESP

# szezelna studzienka zewngtrzna z orury strukiuralnej NAWO PEHD do
zabudowy do glgbokosci 10m, wyposazona w podwdine strukturalne dno
dajpgee gwarancye N szczelnosel orae brak odksrialeen pod naporem gruntu

I wody gruntowe)

# dno studzienki zewngtrenej wyposazone w standardzie w rzapie dla pompy

odwodnieniowe]

# komora wewnetrzna o Sciankach ponowych, zaokraglonyeh, eliptveenveh
wraz ze wszystkimi  powierzchniami  sphywu  Sciekdw  skierowanymi
7z odpowiednim spadkiem do pomp. zmnigisza do minimum  moZlwose

Zagniwania sciekiw

# bardzo duka retencja c@ynna w stosunku do innych dosigpnych rozwigzan

biorge pod uwage zastosowang srednice zewnegtrzng zhiornika

# apobicganie blokowanmo sig pomp poprece separacyy zamccryseczen stalveh

na elemencie separujgcym

# element separujacy  szezelinowo-klapowy  "NO CLOG"  catkowicie

demontowalny

# wyeliminowanie problemu

EKO-SYSTEM-POLSKA

tworzenia sig odordw,
koFuchow orar odkladania sig
osadiw ze wagledu na krbdtki
czas  przebywania  sciekow
w komorze promadzacel oraz

duig wrbuleng)e

» zastosowanie pomp o dwke)
SPrawnosCl Fi wirnikiem
kanalowym  lub  SuperVorex
£ plaseceem chlodegeym

W ustawieniu suchym obnizajac

ruiycie energil elektryorne)
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scicki  zawierajgce  duze  ilosci
rniecryszczen statych moga byé
ransporiowans na duze

odlegtosct’ wysokosci

niczawidna, naprzemienna praca
pomp rapewnmiajpca 1m dluga
rywotmost dzieki odpowiedniemu

sterownniu | zabezpieczeniom

moZliwosd  prowadzema  prac
serwisowych/eksploatacyjnych

podezas pracy tloczni sciekow bez
koniecsnosc calkowitego

odcinania doplywu sciekow

mozliwesé demontazu pompy czy
led separatora 2 Jednego pionu
Hocenege, dzigki  ulokowaniu

zasuw  w odpowiednim  miegjscu

pionu Hocenego, pray mozlivwosc

jednoczesne) pracy pompy 1 elementu separujaceso na drugim piome Hocznym

specjdlne roswigzanie hydraulicene uniemozliwiajace rozlewanie sie Sciekdw

w studzience zewnetrzne) podezas demontazu pompy
konstrukeya thocem zapewnia niskie kosety eksploatacy

studzienka, w ktorej znajduja si¢ pompy pozosiaje sucha, czysta | pozbawiona

nicpreyjemnych odordw oraz nichezpiccznyeh garow

higienicene warunki podeeas prac konserwacyjnych

Frivlincend Doetroees mosiivnse ||'||:|rr1'.-|'.'rJ:.-r.I:|'|r TR 1|.'l.'.lr1'k.:'.'.|'.;_r.:'_'.'|:'.|':| T poslpe .r::'r.l'l.ln':,:.lr.:'pn

specifikac przefarsowyely draz wrmragand sEyikownifow,
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